
山东单螺杆泵 螺杆泵 污泥螺杆泵

产品名称 山东单螺杆泵 螺杆泵 污泥螺杆泵

公司名称 深圳博耐泵业制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区玉律村大洋一路7号

联系电话  13510140652

产品详情

        通常我们在选择螺杆泵的时候，选用泵的规格是根据被输送液体的性质、浓度、粘度和流
量、压力来决定的，山东单螺杆泵，而泵的转速则由输送液体的粘度和腐蚀性、作为主要参数来选择，
污泥螺杆泵，才能保证泵可靠运行。泵的设计转速为输送清水或清水相类似的无腐蚀性液体时允许高转
速，G30-1螺杆泵，在实际使用中因介质性质与寿命要求不同，选用时一般都应低于设计转速。

螺杆泵起动前的准备工作：

1、螺杆泵的进口应装有过滤器，不锈钢螺杆泵，通常通过过滤器的颗粒不大于0.1mm。

2、检查机组和连接部分是否固定牢固;检查吸人管路段以及仪表接头的连接是否密封。

3、检查联轴器之间是否有一定的间隙及严格控制两轴的对中，联轴器外圆的跳动不得超过0.05mm，联
轴器的端面跳动不应超过0.1mm。

4、开始起动前螺杆泵内应灌满工作介质。

5、检查进口管路上的吸人阀门和排出管路上的排出阀门是否完全打开。

      浓浆泵是一种单螺杆式输送泵，它的主要工作部件是偏心螺旋体的螺杆（称转子）和内表面呈
双线螺旋面的螺杆衬套（称定子）。浓浆泵中凡接触物料的金属零件均选用优良不锈钢制作，衬筒采用
无毒无味的信用橡胶，工作温度可达100℃可用于输送食品浆料和粘度1-1000000厘泊含有固体颗粒或胶圬
的溶液浆，悬浮液的腐蚀介质。

山东单螺杆泵-螺杆泵价格-污泥螺杆泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司



是一家从事“隔膜泵,真空泵,螺杆泵,磁力泵,管道离心泵,自吸泵,排污泵”的公司。自成立以来，我们坚持
以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博耐”品牌拥有良好口碑。我们坚
持“服务至上，用户至上”的原则，使博耐泵业在真空泵中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象
。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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