
智能灰熔点测定仪型号,煤灰熔融性测定仪

产品名称 智能灰熔点测定仪型号,煤灰熔融性测定仪

公司名称 鹤壁市先烽仪器仪表有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:先烽仪器
型号:HR-3

公司地址 河南鹤壁

联系电话 0392-3206887 13603922896

产品详情

 

hr-3 灰熔点测定仪显示故障现象原因及处理方法:灰熔点测定仪能判断出多种故障现象，以帮助操作和维
护。在中间数码客给出提示和提示和报警。说明如下。1.“err.1”热电偶接反：仪器采集了负的温度信号
其原因可能是热电偶接反，热电偶联线有强干扰者是仪器曾受到强干扰。可复位或停电检查。2.“err.2”
热电偶开路：仪器采集到了大的温度信号；可能没接热电偶；其它同err.1。3.“err.3”可控硅常通：说明
单片机没有发出或发出很小的触发，而有了较大的电流。造成现象的原因除可控硅损坏外，可能是硅碳
管阻值太小或联接短路.4.“err.4”可控硅不触发:说明有了较大的触发，而电流太小或没有。除可控硅外
可有是硅碳管阻值太大或联接不好。5.“err.5”达不到升温速度：达不到升温速度可能是设定的速度太大
或者炉体老化，也可能是可控硅坏。

灰熔点测定仪的技术指标及参数测量范围： 0-1600℃，分辨率1℃，配用s分度值热电偶升温速度：
900℃以前15-20℃/min， 900℃以后5±1℃/min测量误差： ±3℃电源：    
ac220v±10％，50hz输出电流： ≯30a
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