
华瑞GUY10(A)矿用液位计静压式水位传感器防爆投入式水位计

产品名称 华瑞GUY10(A)矿用液位计静压式水位传感器防
爆投入式水位计

公司名称 济宁华瑞自动化技术有限公司

价格 799.00/件

规格参数 型号:GUY10
测量范围:10米
报警方式:声光报警

公司地址 济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号

联系电话 0537-3166755 15053753628

产品详情

华瑞GUY10(A)矿用液位计静压式水位传感器防爆投入式水位计，拥有多项独特的设计和先进的技术，能
够满足在矿山等特殊工作环境下对水位检测的极高要求。

型号：GUY10(A)

我们来看一下这款华瑞GUY10(A)矿用液位计的型号。带有型号标注的产品能够方便用户进行识别和区分
，也方便了我们的售后服务。我们经过严格的产品测试和质量控制，确保每一台产品都达到了最高的标
准，为您提供可靠的水位检测解决方案。

测量范围：10米

华瑞GUY10(A)矿用液位计的测量范围达到了10米，覆盖了大部分使用场景的需求。无论是地下矿井还是
水池，这款水位计都能够精准地测量并反映当前的水位情况。您可以根据自己的实际需求进行选择，实
现对水位变化的及时观测和预警。

报警方式：声光报警

最后，这款水位计采用的报警方式是声光报警。一旦水位达到事先设定的警戒线，水位计会立即发出声
音和光线的警报，提醒工作人员及时采取措施。这种声光报警的设计是为了在嘈杂的环境中也能够有效
地传递警示信息。

除了以上几个特点之外，华瑞GUY10(A)矿用液位计还具有防爆性能和投入式设计，能够适应各种恶劣的
工作环境。我们采用了优质的防爆材料，确保产品在特殊环境下的稳定性和可靠性。，投入式设计使得
安装更加便捷，无需破坏周围设备结构，降低了维修成本。



购买须知

为了保证您能够顺利购买和使用华瑞GUY10(A)矿用液位计静压式水位传感器防爆投入式水位计，以下是
一些可能被忽略的细节和知识，供您参考：

存放环境：水位计应存放在干燥、通风的地方，避免与腐蚀性气体或化学物质接触。

安装位置：在选择安装位置时，请确保水位计能够稳定地放置，并且避免有振动或震动的地方。

维护保养：定期检查水位计的工作状态，确保传感器的敏感度和准确性。

使用环境：请勿将水位计安装在高温或低温的环境中，避免影响产品的正常工作。
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