
长城HJY舰船柴油机冷却系统缓蚀剂

产品名称 长城HJY舰船柴油机冷却系统缓蚀剂

公司名称 康普特润滑油有限公司

价格 1000.00/桶

规格参数 品牌:长城
型号:HJY
产地:上海

公司地址 昆山市玉山镇城北路5号

联系电话 0512-57567889 13913143934

产品详情

HJY舰船柴油机冷却系统缓蚀剂，由有机酸，唑类化合物和阻垢剂等组分调和而成。

性能特点

对水质适应性强，缓蚀阻垢效果达到国际同类产品先进水平

对多种金属的保护效果，传热腐蚀性能，橡胶适应性优于同类进口产品。

技术规格   产品满足GJB6027-2007规范要求

应用范围

适用于二冲程，四冲程和低中高速柴油机等各类内燃机淡水冷却系统及各类化工水冷却设
备的腐蚀防护。

适用于工业水，纯水，乙二醇，丙二醇等为冷媒介质的密闭热交换系统作金属缓蚀剂用，
能够作为防冻液和防腐蚀水的防腐防锈添加剂。

能够替代德国的G93-94缓蚀剂用于MTU柴油机，代替NL-
乳化防锈油用于MWM发动机，代替HG-KB缓蚀剂用于各种国产柴油机。



主要技术指标

项目 典型数据 试验方法
颜色 浅黄绿色 目测
密度Kg/㎡ 1036 SH/T0068
pH值 9.1 SH/T0069

玻璃器皿腐蚀试验试片质量变
化值mg/片，
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SH/T 0085

铝泵气穴腐蚀试验，级 9 SH/T0087
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