
(0805)封装 KPT-2012SEC KPT-2012QWF-D 今台发光二极管

产品名称 (0805)封装 KPT-2012SEC KPT-2012QWF-D
今台发光二极管

公司名称 深圳市宏芯光电子有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:Kingbright/今台
型号:KPT-2012SEC
产地:台湾

公司地址 深圳市福田区赛格广场68层6808B
仓库龙华白石龙一区121栋1楼

联系电话 0755-82529791 13650605521

产品详情

LED的十个优点

一、体积小：侧发光贴片LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧
树脂里面，非常小，便于各种光源设备的设计。

        二、纯正的色彩:侧发光贴片LED光色纯正、柔和、无眩光
，既可以作为装饰用途，又可以兼做照明用途。

        三、发热量低：单颗侧发光贴片LED的功率很低，一般为0.
04~0.08W，而且光效高，因此发热量不高。因此LED灯具可以作为鱼
缸里的装饰照明，而不会产生大量热量造成水温升高，影响观赏鱼的

生长。

        四、节能：光效高、发热量低造就LED元件的节能，LED



灯具相对于传统照明及装饰灯具而言，LED灯具功率低了好几倍，但
而效果还高出不少。

        五、低辐射：光谱中没有紫外线和，既没有热量，也没有
辐射，眩光小，冷光源，可以安全触摸，属于典型的绿色照明光源

        六、环保：LED软灯条组成材料无论是LED还是FPC，其材
质都是采用的环保材质，属于可回收利用型，不会因为大量使用而造

成对环境的污染和破坏。

        七、电源需求低：侧发光贴片LED要求的电压很低，可以
通过少量个数的光源搭配线性恒流驱动器就可以完美的实现LED高效

安全稳定的工作。

        八、反应速度快：蓝晋侧发光贴片LED无须暖灯时间、灵
敏度约在10^-9秒，让其能用在各种高精度的测试仪器上。

        九、坚固耐用：LED被完全封装在环氧树脂里面，比灯泡
和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分，使得LED不易损坏。

        十、寿命长：LED灯具的正常使用寿命是5~10万小时，每
天24小时不停的工作，其寿命都差不多近10年。因此，LED灯具的寿

命是传统灯具的好几倍。  

       深圳市宏芯光电子有限公司是国内先进的LED光电原器件
供应商，独立销售工厂全系列LED光电产品，产品分为LAMPLED,SM
DLED,   两大类产品。宏芯光的成立将以更快速的交期及更优质服务
于国内企业用户。依托上市公司先进的制造实力，独立另设的工厂为
国内LED制造商排榜5的LED半导体封装厂家，生产深圳市华强北赛格

大厦68楼，基地占地面积110平

深圳宏芯光电子（台湾光宝liteon旗舰店）

今台发光二极管系列型号



KP-2012CGCK

KP-2012SRC-PRV

KP-2012SURC

KP-2012P06-SZ

KP-2012F3C

KP-2012QBC-D

KP-2012P01-SZ

KP-2012P04-SZ

KP-2012LCGCK

KP-2012FGCK

KP-2012P08-SZ

KP-2012P09-SZ

KP-2012P03-SZ

KPTD-1608ZGCK

KPTD-1608SURCK

KPTD-1608ZGC

KPTD-1608SYCK

KPTD-1608CGCK

KPTD-1608D07-SZ

KPTD-1608QWF-D

KPTD-1608D03-SZ

KPTD-1608SURCK-SZ

KPTD-1608PBC

KPTD-1608SYCK

KPTD-1608SURCK

KPTD-1608QBC-D



KPTD-1608CGCK-SZ

KPTD-1608SYC

KPTD-1608SYCK-SZ

KPTD-1608CGCK

KPTD-1608SURC

KPTD-1608PBC-A

KPTD-1608MGC

KPT-1608SEC

KPT-1608MGC

KPT-1608CGCK

KPT-1608LSECK-J3-PRV

KPT-1608SURC

KPT-1608QBC-D

KPT-1608ZGCK

KPT-1608LVBC-D

KPT-1608ZGC

KPT-1608SRC-PRV

KPT-1608PBC-A

KPT-1608SECK

KPT-1608SYC

KPT-1608SYCK

KPT-1608SURCK

KPT-1608VGC

KPT-1608ZGCK-5MAV

KPT-1608SURCK-5MAV

KPT-1608ZGCK



KPT-1608SURC

KPT-3216SRC-PRV

KPT-3216CGCK

KPT-3216QBC-D
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