
中性洗涤纤维NDF检测，纤维含量测定

产品名称 中性洗涤纤维NDF检测，纤维含量测定

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
中性洗涤纤维，通常表示为NDF，是植物材料或含植物材料的饲料中不溶于中性洗涤剂的部分，主要包括纤维素、半纤维素、木质素等成分。
中性洗涤纤维是评价饲草中粗纤维类物质的重要指标之一。在饲料学中，它是在一定条件下，用中性洗涤液将含有纤维物质的样品进行加热处理后得到的残渣。这个过程中，中性洗涤剂会去除样品中的脂肪、淀粉、蛋白质和糖类等成分，而残留的不溶解物质就是中性洗涤纤维。

关于中性洗涤纤维，北京清析技术研究院可提供中性洗涤纤维检测，国标检测，纤维含量，长度，断裂强度，干燥收缩率，吸水性， PH 值，油分含量，甲醛含量，氯残留量，硅含量，磷含量，重金属含量，色牢度，织物密度，织物厚度，透气性，涂层含量，防水性能，耐水性能，防污性能，理化检测，NDF检测等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对青贮玉米，饲料， 椰子粕，小麦，玉米，木质素，淀粉酶，大豆皮，花生糠，酒糟，次粉，鸡粪，苜蓿，烟草，牧草等进行中性洗涤纤维的检测。

检测方法
1、试剂
1.1 中性洗涤试剂：称取18.61g乙二胺四乙酸二钠,6.81g四硼酸钠和10ml乙二醇乙 醚同放入1000ml烧杯中，加入适量水加热溶解后，再加入30g十二烷基硫酸钠。称取4.56g无水磷酸氢二钠于另一烧杯中加热溶解后倒入第 一个烧杯中，稀释至1000ml,此溶液PH值在6.9-7.1左右  1.2 无水亚硫酸钠  1.3 丙酮  1.4十氢化萘。
2、主要仪器
万分之一分析天平、电炉。
3、试样的制备
取风干的实验室待测样品充分混匀后，按四分法缩减至 100g，粉碎，籽粒全部通过 0.25mm（秸秆通过0.5mm）孔径筛，装入样品瓶备用。
4、分析步骤
用事先准备好的烘干滤纸袋（M0）装入适量（M1）风干样品，分批加入适量中性洗涤剂和2ml十氢化萘及0.5g无水亚硫酸钠，套上冷凝装置立即置于电炉上快速煮沸后保持微沸状态。经常摇动烧杯，使溶液与样品充分混合回流1h，离火冷却后将样品用水冲洗干净，后浸泡于丙酮中数分钟，风干后移入烘箱105℃烘干2h，再移入干燥器中冷却，称量，至恒重（M2）。
5、结果计算
NDF%=【（M2-M0）/M1】×10 0%
式中：M0--为烘干滤纸袋质量，g；M1--为洗涤前试样质量，g；M2--为洗涤后试样质量，g；

检测标准
1、GB/T 20806-2022 饲料中中性洗涤纤维（NDF）的测定
2、DB15/T 2601-2022羊草中粗蛋白、粗纤维、酸性洗涤纤维、中性洗涤纤维、酸性洗涤木质素的快速测定 近红外光谱法
3、DB15/T 1164-2017 饲草中中性洗涤纤维瘤胃液体外30小时降解率的测定
4、DB37/T 2968-2017 饲草中中性洗涤纤维（NDF）的测定
5、DB15/T 2600-2022苜蓿中粗蛋白、粗纤维、酸性洗涤纤维、中性洗涤纤维、酸性洗涤木质素的快速测定 近红外光谱法
6、YC/T 347-2010 烟草及烟草制品.中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维、酸洗木质素的测定 洗涤剂法



7、GB/T 20806-2006 饲料中中性洗涤纤维(NDF)的测定
8、DB37/T 3372-2018 饲料中中性洗涤纤维含量的测定-聚酯网袋法
9、DS/EN ISO 16472:2006 动物饲料 淀粉酶处理的中性洗涤纤维含量（aNDF）的测定
10、T/SDAA 0062-2022 饲草中中性洗涤纤维（NDF）的测定

以上就是关于中性洗涤纤维检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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