
rcgz系列粉体自动除铁器

产品名称 rcgz系列粉体自动除铁器

公司名称 潍坊佰固建材设备有限公司

价格 面议

规格参数 给矿方式:上部给矿磁选机
品牌:潍坊佰固
型号:RCGZ

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路012号

联系电话 86-05363356178 13563615526

产品详情

  

名称

  

rcgz-3

  

rgz-4

  

rcgz-5
  

适用物料

  

水泥

  

水泥

  

水泥
  

处理能力

  

50-100t/h

  

100-150t/h

  

150-200t/h
  

除铁方式

  

连续自动

  

连续自动

  

连续自动
  

除铁粒径

  

≤25mm

  

≤25mm

  

≤25mm
  

电机功率

  

0.75kw

  

0.75kw

  

1.1kw
  

电源

  

ac380

  

ac380

  

ac380
  

设备重量

  

120kg

  

145kg

  

175kg

关键词：



rcgz系列粉体自动除铁器串接于倾角45℃-75℃的输送管道中，当物料流经该除铁器时，其中的铁磁性物
质被吸附到管道除铁器的不锈钢壁上。随永磁体的移动而逐渐向出铁口方向滑动，实现与物料分离。在
出铁口处，因永磁体沿循环方向移开，铁磁性物质失去磁力吸附，在重力的作用下从出铁口排除，实现
物料的自动除铁。rcgz系列粉体自动除铁器是一种高性能自动化磁分离设备，可广泛应用与水泥、电力
、陶瓷、砖瓦、化工、食品、玻璃、冶金、钢铁等行业，是保证物料提纯的首选出铁设备。

使用条件：

1、 物料温度:≤25℃(超过此温度时可换用耐高温磁铁)

2、 管道倾角55°60°

3、 管道负压:≥50pa

4、 环境温度：≤45℃

5、 适用场所：室内（用于室外需加防雨设施）

 

设备外形与法兰尺寸：

 

  

型号

  

h

  

b

  

a

  

f1

  

l1

  

f2

  

l2

  

m

  

n

  

n

  

d
  

rcgz-3

  

1100

  

440

  

960

  

300

  

300

  

400

  

400

  

175

  

175

  

8

  

13
  

rcgz-4

  

1100

  

540

  

1010

  

400

  

350

  

500

  

450

  

200

  

225

  

8

  

13
  

rcgz-5

  

1100

  

640

  

1010

  

500

  

350

  

600

  

450

  

200

  

185

  

10

  

13
  

rcgz-6

  

1100

  

740

  

1010

  

600

  

350

  

700

  

450

  

200

  

162.5

  

12

  

13
  

rcgz-7

  

1300

  

840

  

1100

  

700

  

400

  

800

  

500

  

225

  

187.5

  

12

  

13
  

rcgz-8

  

1300

  

940

  

1100

  

800

  

400

  

900

  

500

  

225

  

212.5

  

12

  

13

 

本产品的给矿方式是上部给矿磁选机，品牌为潍坊佰固，型号是RCGZ，别名为自动除铁器，磁场强度
是强磁磁选机，磁系为筒辊式磁选机，磁系数量是单筒磁选机，干湿类型为干式除铁机，种类是永磁磁
选机
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