
SKF 斯凯孚轴承润滑脂LGTE 2系列 LGTE 2/18

产品名称 SKF 斯凯孚轴承润滑脂LGTE 2系列 LGTE 2/18

公司名称 合肥双合智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 合肥市包河区锦绣大道3665号

联系电话 0551-65319662 15375267440

产品详情
SKF可生物降解润滑脂LGTE2为基于可生物降解酯和无水钙增稠剂的全损耗应用润滑脂。SKF可生物降解润滑脂LGTE2符合环保要求，并通过了 Ecolabel 认证，使其成为船舶应用，如钢丝绳的理想之选。

特点和优势

生物可降解，按生态标签的定义被归类为“全损耗润滑剂(TLL)”

符合“2013 年船舶综合许可证” 中的环境友好型润滑剂

在中、低温下有优异的泵送性能

优异的表面附着能力

优良的抗水性

高载荷能力

典型应用

钢丝绳

船舶

建筑设备

森林和农业设备

重载越野机械

普通轴承和轴套

可用的包装尺寸
包装尺寸 指定
18公斤可以 LGTE 2/18

技术数据
指定 LGTE 2/（包装尺寸）
DIN 51825 代码 KPE2G-40
NLGI 一致性类 2
增稠剂 无水钙
颜色 黄色
基础油类型 酯
工作温度范围 –40 至 +100 °C（–40 至 +212 °F）
滴点 DIN ISO 2176 >140 °C (>84 °F)
基础油粘度 40℃，毫米2 /秒 500

100℃，毫米2 /秒 50
油分离 知识产权 121 1-3
穿透 DIN ISO 2137 60 冲程，10 –1毫米 265–295

100 000 次冲程，10 –1毫米 +35 *大。



防腐蚀保护 SKF Emcor – 标准 ISO 11007 0–0
SKF Emcor – 水洗测试 0–1
SKF Emcor – 盐水测试（0.5% NaCl） <2-2

铜腐蚀 DIN 51 811, 100 °C *多 2 个
耐水性 DIN 51 807/1，90 °C 下 3 小时 *多 1 个

水洗测试，ISO 11009 <5%
流量压力 DIN 51805-2 <1 400 at-40 °C
EP性能 磨痕 DIN 51350/5, 1 400 N, mm *多 2 个

4 球测试，焊接负载 DIN 51350/4，N 3 200 分钟。
生物降解性 生态标签认证 SE/027/008

生物降解性 OECD 301B >60%
这些特性代表典型值。
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