
微型记录仪 8206-10

产品名称 微型记录仪 8206-10

公司名称 深圳市珺煌科技有限公司

价格 11300.00/台

规格参数 类型:电力线故障监测存储记录仪
品牌:Hioki/日置
型号:8206-10

公司地址 深圳市宝安区西乡街道流塘社区前进路东侧综合
楼一栋701B、704A（办公场所）

联系电话  18927437570

产品详情

     
被评为日本国经济产业省优秀设计产品奖

 
  电力线故障监测

  微型记录仪 8206-10
 
 
 
  

 
 

概要 选件 pdf样张

 
轻巧、便携、记录方便、用途广泛
 
  用全线性钳式传感器选件可记录电压和电流的变化最高可达1000a 在lcd上可以象模拟显示一样微型记录仪
内置热敏打印机用于打印时间轴及纵轴数据
 
 
 
基本参数
 
  测量量程 ac电压：100/200/500v 扩展标尺，3档量程 ac电流：10a～1000a f.s. 7档量程 （使用钳式传感器／选件）



采样周期 10 ms

频率特性 30hz～30khz, ±3db

送纸速度 60cm／小时～2cm／小时，5档量程

输入通道数 电压和电流，2个通道交替使用

精度 电压：±2％f.s. 电流：±4％f.s. (使用9651钳式传感器／选件)

电源供应 ac 100～240v（50／60hz）或dc9.5～14v，2种方法

体积及重量 250宽×122高×93.5厚mm，1.2kg

附件 电源线（1），记录纸 9235（1卷），连接线 9257（1），携带盒 9344（1）

本产品的类型是电力线故障监测存储记录仪，品牌为Hioki/日置，型号是8206-10，测量范围为电压和电
流，2个通道交替使用，测量精度是电压是±2％f.s.电流是±4％f.s.(使用9651钳式传感器／选件)，电源为
AC100～240V（50／60Hz）或DC9.5～14V，2种方法，外形尺寸是250宽×122高×93.5厚mm
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