
智能温湿度记录仪 、 温湿度记录仪

产品名称 智能温湿度记录仪 、 温湿度记录仪

公司名称 绵阳市凌洋科技有限公司

价格 880.00/台

规格参数 类型:温湿度记录仪
品牌:GREYWELL
型号:WSD-JK

公司地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道268号灵创园302

联系电话 86-0816-6336150 18161001208

产品详情

智能温湿度记录仪 wsd-jk 声光报警温度湿度时间同时显示电池供电

智能温湿度记录仪wsd-jk

 

智能温湿度记录仪wsd-jk是农业研究、食品、医药、化工、气象、环保、电子、实验室、仓储等领域对
温湿度值，进行监测记录的仪器。

该记录仪可对温湿度及其它气候参数进行记录。采用高精度瑞士原装进口一体式温湿度数字式传感器，
将采样数据保存在记录仪存储器内。并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理。记录仪采用高能量
锂电池供电，可选配外部电源，体积小巧便于携带，整机功耗非常小。

 

参数说明

传感器：    采用瑞士原厂封装校准一体式温湿度传感器

精度：      温度：±0.5℃ 湿度：±3%rh

分辨率：    温度：±0.1℃ 湿度：±0.1%rh

记录容量：  43000组

存储温度：  -40～80℃



采样间隔：  1秒～240秒连续可调

记录间隔：  2秒～24小时连续可调

通讯接口：  usb/rs232/rs485/rj45选其一

电源：      标配2颗2400mah高能锂电池，另可接12v dc供电

lcd尺寸：  74 mm *45mm

仪器尺寸：  120 mm *110 mm *30mm

内置：      声光报警功能

 

产品特点

长期以来传统的温湿度数据记录方式通常采用的是人工记录或普通记录仪用墨水在记录纸上绘制曲线，
其体积庞大、精度低、墨水易堵塞、费时费力。后来出现的巡检仪、无纸记录仪也因体积大、成本高，
需外接电源，而未能在农业科研中大量使用。

jk智能记录仪内置有智能芯片，具有12bit a/d转换、大屏幕ｌｃｄ显示、智能记录、远距离通讯功能，采
用国际知名品牌的传感器、微处理器，可实时显示并自动记录采集到的温湿度数据，将其保存在记录仪
内的非易失存储器中。记录容量达到40000组，按每十分钟记录一次计算可记录约一年的温湿度数据资料
，这是传统检测仪表所不能做到的。

智能温湿度记录仪wsd-jk具有多种记录方式及任意的记录间隔设置，为保证仪器对环境适应性与工作的
可靠性记录仪不设任何的开关与按钮，所有的设置与开停机均通过通讯接口由一般计算机上运行应用程
序的软面板上进行设置。记录仪可脱开计算机独立工作。当需要读取数据时可通过通讯接口由计算机读
取记录仪内的数据。

本产品的类型是温湿度记录仪，品牌为GREYWELL，型号是WSD-JK，测量范围为-40~80℃；0-100%RH
，测量精度是0.5℃；3%RH，电源为电池供电，外形尺寸是120mm*110mm*30mm
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