
环保pp板

产品名称 环保pp板

公司名称 武汉博厚环保塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉黄陂区滠口世友工业园

联系电话  18971338168

产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要从事：PP板，pp化工管及配件，聚氯烯pvc板，pvc透明板，pvc软板，免
烧砖托板及制作各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管，防腐设备等。PP板：聚丙1烯（PP）板，（PP纯
板，改性PP板，增强PP板，PP焊条）聚丙稀（PP）挤出板材是PP树脂添加入各种功能助剂经挤出、压光
、冷却、切割等工艺过程而制成的塑料板材。 PP板是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的
熔点。由于均聚物型的PP温度高于0℃以上时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则
共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。PP挤出板材具有质轻、厚度均匀、表面光滑平整、耐热性
好、机械强度高、优良的化学稳定性和电绝缘性、没有毒等特征。PP板广泛应用于化工容器、机械、电
子、电器、食品包装、医1用、装潢和水处理等领域

武汉博厚环保塑业有限公司主要从事：PP板，pp化工管及配件，聚氯烯pvc板，pvc透明板，pvc软板，免
烧砖托板及制作各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管，防腐设备等。pp材料的性能概述1、密度PP是所
有合成树脂中密度较小的，是PVC密度的60%左右。这意味着用同样重量的原料可以生产出数量更多同
体积的产品。2、力学性能PP的拉伸强度和刚性都比较好，但冲击强度较差，环保pp板，特别是低温时
耐冲击性差。此外，如果制品成型时存在取向或应力，冲击强度也会显著降低。虽然抗冲击强度差，但
经过填充或增强等改性后，其机械性能在许多领域可与成本较高的工程塑料相竞争。

 

 

pp板特性一〈1〉 耐化学侵蚀〈2〉 具光泽，部份透明或半透明〈3〉 大部分为良好绝缘体〈4〉
重量轻且坚固〈5〉 加工容易可大量生产，价格便宜〈6〉 用途广泛、效用多、容易着色、部分耐高温（
7）存放货物可以起到防潮的效果。特性二编辑①大多数塑料质轻，化学性稳定，不会锈蚀；②耐冲击性
好；③具有较好的透明性和耐磨耗性；④绝缘性好，导热性低；⑤一般成型性、着色性好，加工成本低
；⑥大部分塑料耐热性差，热膨胀率大，易1燃烧；⑦尺寸稳定性差，容易变形；⑧多数塑料耐低温性差
，低温下变脆；⑨容易老化；⑩某些塑料易溶于溶剂。



环保pp板由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司拥有很好的服务与产品，不断
地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以
直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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