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规格参数
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联系电话 13969291828 13969291828
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粘土坩埚主要用途：

(1)溶液的蒸发、浓缩或结晶 

(2)灼烧固体物质

使用注意事项：

(1)可直接受热，加热后不能骤冷，用坩埚钳取下

(2)坩埚受热时放在泥三角上 

(3)蒸发时要搅拌；将近蒸干时用余热蒸干 

坩埚的生产原料，可概括为三大类型。一是结晶质的天然石墨，二是可塑性的耐火 粘土，搪瓷釉黏土
坩埚批发，三是经过煅烧的硬质高岭土类骨架熟料。近年来，开始采用耐高温的合成材料，如：碳化硅
、氧化铝金刚砂及硅铁等做坩埚的骨架熟料。这种熟料对提高坩埚产品质量，增强坩埚密度和机械强度
有着显著效果。



  碳化硅坩埚主要成份是碳化硅，它被分为黑、绿两种，一般碳化硅坩埚是由黑色碳化硅组成，因此根
据黑色碳化硅坚韧具有良好电热传导性的特点可以看出碳化硅坩埚的主要特点是耐高温、耐腐蚀、耐磨
损、导热好和热效率较高等特点。

  碳化硅坩埚为一陶瓷深底的碗状容器。当有固体要以大火加热时，就必须使用坩埚。因为它比玻璃器
皿更能承受高温。坩埚使用时通常不会把熔化的东西放的太满，以防止受热物跳出，并让空气能自由进
出以进行可能的氧化反应。坩埚因其底部很小，一般需要架在泥三角上才能以火直接加热。坩埚在铁的
三角架上用正放或斜放皆可，视实验的需求可以自行安置。坩埚加热后不可立刻将其置于冷的金属桌面
上，以避免它因急剧冷却而破了。也不可立即放在木质桌面上，以避免烫坏桌面或是引起火灾。该产品
可应用于冶金、化工、玻璃等领域的各种粉体烧结和金属冶炼及造纸行业的脱水元件以及各种研磨件。
该产品应用范围广，是代替现用产品的理想陶瓷产品（1380℃以下）

   添加剂对于熔化金属的作用

 1、 生成保护性覆盖层，潍坊搪瓷釉黏土坩埚，避免氧化。

 2、 有助于去除气体和固体杂质。

 3、 调整合金化学成份，改善铸造性能和基本组织。

 4、 保证熔渣柔软、蓬松，而不坚硬、粘稠。

今天就给大家介绍一下产品相关知识，搪瓷釉黏土坩埚商家，希望对大家有所帮助，如果您有产品需求
或者想了解更多产品资讯可以与我们厂家取得联系，我厂致力为您服务。

搪瓷釉黏土坩埚厂-润福鑫坩埚好货源-潍坊搪瓷釉黏土坩埚由夏津县润福鑫坩埚厂提供。夏津县润福鑫
坩埚厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社
会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。润福鑫坩埚——您可xinlai的朋友，公司
地址：夏津县南城镇翟庄村，联系人：张贞光。
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