
美国SmartLevel电接点水位计售后无优

产品名称 美国SmartLevel电接点水位计售后无优

公司名称 石家庄仓粒能源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:电接点液位计
品牌:SmartLevel
规格型号:电接点水位计

公司地址 河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-
501号（注册地址）

联系电话 0311-66562231 17603290771

产品详情

SmartLevel(美国)电接点液位计（电接点水位计）是仓粒能源科技有限公司推荐的一款优质产品。作为Sm
artLevel品牌的授权代理商，我们为您提供该产品的全国发货服务，为您解决液位检测难题。

品牌：SmartLevel

产地：美国

类型：电接点液位计

规格型号：电接点水位计

发货地：全国

SmartLevel电接点水位计是一款先进的液位检测设备，具有多种优势：

高精度：SmartLevel电接点水位计采用先进的技术，具有出色的测量精度，能够准确地检测液体的高低水
位。 稳定可靠：SmartLevel电接点水位计采用高品质的材料制造而成，具有优异的耐腐蚀性和耐高温性，
能稳定长期工作。
简单易用：SmartLevel电接点水位计安装简单，操作便捷，无需专业技术人员进行调试，即可安装使用。
多功能：SmartLevel电接点水位计支持多种液位检测方式，适用于各种不同液体的检测需求。
远程监测：SmartLevel电接点水位计支持远程监测功能，用户可通过手机或电脑随时随地查看液位数据。 
耐用性强：SmartLevel电接点水位计经过严格测试和验证，具有卓越的耐用性，可在恶劣环境下稳定工作
。 

除了以上优势，SmartLevel电接点水位计还具有一些可能被忽视的细节和知识：



SmartLevel电接点水位计采用先进的电接点技术，能够在液体表面形成微小液滴，实现高精度测量。 Smar
tLevel电接点水位计内置智能芯片，具备自动校准功能，能够自动调整测量偏差，保证测量数据的准确性
。 SmartLevel电接点水位计具有超长寿命，无易损件，减少了维护和更换成本。
SmartLevel电接点水位计设计紧凑，体积小巧，适合安装在各种狭小空间，提高了实际应用的灵活性。
SmartLevel电接点水位计可通过配套软件自定义报警值和报警方式，实现及时的液位报警功能。 

通过上述介绍，我们相信您对SmartLevel电接点水位计已有了更全面的了解。它的高精度、稳定可靠、简
单易用、多功能、远程监测和耐用性强等优势，使其成为您液位检测的zuijia选择。

在仓粒能源科技有限公司，我们以客户满意为最高追求，为您提供优质的产品和完善的售后服务。购买S
martLevel电接点水位计，我们将为您提供全国发货，并全程追踪物流信息，确保您的产品能够及时送达
。

SmartLevel电接点水位计，让液位检测更精准，更简便！选择SmartLevel，选择品质保证！

Clark reliance —多探头电接点液位计

Clark-reliance的 Clark reliance多探头电接点液位计（EYE-HYE）的开发是为了满足基本液位指示的需求，
它使用了用于锅炉鼓，给水加热器和其他液位应用的真空钎焊探头。
多探针系统由三个主要组件组成：带有探针的测筒，检测和验证单元（控制）以及远程显示器。

 

具有真空钎焊绝缘体的电导率探头已被证明具有多年的可靠性。
多探针系统的Swagelok金属对金属密封件可在测筒中提供防漏安装。

系统的运行基于对水和蒸汽之间的电阻差异的测量，并将其与已知的参考电阻进行比较。
输出到探头的信号是对称的源波±5 VDC电流，因此不能进行探头电镀。 EYE-
HYE测量返回信号以指示“水”或“蒸汽”。

 

特征 固态电子和双色二次表 固态输出多可驱动三个远传显示 NEMA 4X（IP65）封闭式检测和 验证单位
10安培功率继电器触点输出，用于 每个探头可控制跳闸和报警 三向调节水传导率
标准的远程定制LED显示面板

 

优势 控制单元中的电子自我监控和指示；
可选的探针线连续性监控器，电源故障（冗余电源），时钟（直流检测电路）故障
10安培功率继电器触点输出，用于电子故障 10安培功率继电器触点输出，用于液位故障（蒸汽中积水）
控制装置中的机载水检测指示
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