
美国AP BUCK M-5数字皂膜流量计

产品名称 美国AP BUCK M-5数字皂膜流量计

公司名称 北京康高特科技有限公司

价格 11111.00/台

规格参数 类型:皂膜流量计
品牌:美国BUCK
型号:M-5

公司地址 北京市海淀区中关村南大街5号683号楼理工科技
大厦1802

联系电话 01068940148

产品详情

美国ap buck m-5数字皂模流量计由爱仪器仪表网专业代理，本产品是带有背光led液晶显示屏，即使在
日光下也能准确读数的数字皂膜流量计，现在热卖中，如需购买，可通过ai1718.com的客服热线联系我们
! 

产品简介:

�buck m-5字皂模流量计设计小巧，重量不到1kg

�buck m-5字皂模流量计采用一键式操作

�buck m-5字皂模流量计带有背光led液晶显示屏，即使在日光下也能准确读数  �buck m-5字皂模流量
计采用巧妙的机械设计，能有效防止日光照射影响，即使仪器反转180度，也不用担心会漏液 �buck
m-5字皂模流量计是一款非常理想的便携式高精度流量校准设备

�buck m-5字皂模流量计快速简单的单键操作

�buck m-5字皂模流量计符合一级电子流量标准，带有nist校正证书

�buck m-5字皂模流量计是千分五的校准精度，符合美国nist标准

�buck m-5字皂模流量计能在任何海拔高度使用，携带十分方面，能长期野外使用

�buck m-5字皂模流量计工作在任何纬度都无须修正,抗温度引起的变化  

产品特点:



�流量校准精度为千分之五

�即时显示正、负压下的流量

�微处理器控制,快速、准确、可重复的测量

�工作温度：0-40摄氏度

�小巧轻便，易于使用

�快速简单的单键操作 

�体积流量率即时读数（可用于体积泵或压力泵）

�8小时连续使用可充电nicad电池（4.8v）（可充电镍镉电池: 4.8v镍镉电池）

�适用于转子流量计和校准实验室设备

�符合一级电子流量标准，带有nist校正证书

产品应用:

�适用于个人和环境采样泵的校准

�还适用于转子流量计校验，设置仪器刻度及校准实验室仪器

�buckm-5型高精度校准器适用于工业标准采样泵的日常流量校准和检查

�buck m-5造模流量计能在任何海拔高度使用，携带十分方面，能长期野外使用

 

产品参数：

流量范围   

1-6000毫升/分钟
精度  读数的± 0.5%
可充电镍镉电池 4.8v镍镉电池
操作温度 0℃-40℃
连续供电时间 8小时
尺寸 14cm x 15.3mc x 6.4cm
重量 0.9kg

本产品信息由爱仪器仪表网提供，了解或购买更多数字皂模流量计产品，欢迎您登陆www.ai1718.com或
拨打我们的热线电话010-68940148！



本产品的类型是皂膜流量计，品牌为美国BUCK，型号是M-5，外形尺寸为14*15*6cm（mm），重量是0.9
（Kg），产品用途为一款非常理想的便携式高精度流量校准设备，规格是可充电镍镉电池:4.8V镍镉，流
量校准精度为0.5%，工作温度是0-40摄氏度
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