
DJYPVR计算机电缆 电子计算机电缆生产厂家

产品名称 DJYPVR计算机电缆 电子计算机电缆生产厂家

公司名称 天津市天联线缆有限公司

价格 2.00/米

规格参数 产品名称:天联
规格型号:DJYPVR
工厂:河北廊坊

公司地址 天津市西青区王稳庄镇王稳庄村

联系电话 15097633512 15097633512

产品详情

一：DJYPVR计算机电缆产品特点及用途

 

钢带铠装计算机电缆适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业以电子计算机
为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪
表用电子计算机电缆。为了减少回路间的相互串扰和外部干扰，电缆采用屏蔽结构。电缆
的屏蔽要求是根据不同场合分别采用：对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合
屏蔽后总屏蔽等方法。屏蔽材料有圆铜线，铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽
对具有较好的绝缘性能，电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时，不会影响信号
的传输质量。电缆加上一层金属保护层，保护电缆不会被外界的机械力破坏、被化学气体
腐蚀等等，这一层就是钢带铠装层。

二：DJYPVR计算机电缆产品执行标准

 

Q/HHTZH002.3(等效采用英国BS5308标准)

 

阻燃性能试验执行GB12666-90标准



 

三：使用特性

 

1． 交流额定电压：U0/U 300/500KV

 

2． 工作温度：聚乙烯绝缘不超过70℃

 

交联聚乙烯绝缘90℃

 

低烟无卤阻燃聚烯烃70℃

 

低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种

 

3． 环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40℃，非固定敷设-15℃

 

4． 电缆安装敷设温度应不低于0℃。

 

5． 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆小为电缆外径的6倍

 

铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍

简要描述：DJYPVR计算机电缆工作温度：聚乙烯绝缘不超过70℃，一般阻燃性能符合GB12666.2-90规定;
成束阻燃性能符合GB-12666.5-90规定。
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