
在线电导率仪

产品名称 在线电导率仪

公司名称 北京华瑞博遠科技发展有限公司

价格 2800.00/台

规格参数 品牌:华瑞博远

公司地址 北京市房山区沁馥园

联系电话 01059145131

产品详情

在线电导率仪 1.cm-9532在线电导率仪 1.概述       该系列仪表为工业在线电导率测控仪仪表。广
泛应用于制药、化工、电子、食品、饮料等行业对纯水的测控。 仪表特点： 电导、温度切换显示
自动数字化温度补偿,直接显示以25℃为基准的电导率值。 测量量程、电极常数的键盘输入。 2.技术性能
测量范围: 0～19.99、0～199.9、0～1999μs/cm                （三档量程，键盘选择）
显示方式：3�位lcd段码液晶显示  准 确 度：1.5%（fs）  稳 定 性：±2×10-3(fs)/24h
工作压力：0～0.5mpa  介质温度：5～50℃  温度补偿：以25℃为基准，数字补偿
输出电流：隔离有源输出4～20ma  控制输出：高、低限双触点（常开、常闭）输出
触点容量：7a/250v ac（阻性负载时）  选配电极：1.0cm-1塑料电极
线缆长度：常规5m或另行约定______m  环境条件：温度：0～50℃；湿度：≤85%rh  供电电源：ac
220v±10%   50hz  外形尺寸：96×96×120mm（高×宽×深）    表盘开孔：92×92mm
安装方式：盘装 北京华瑞博遠科技发展有限公司 0 1 0  - 8 0 3 3 6 3 7 3 0 1 0 – 5 8 4 3 1 7 8 1 0 1 0 – 5 9 1 4 5
1 3 1 1 3 4 3 9 3 6 9 8 6 2        地址：北京市房山区沁馥园
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