
四川 城市地下管廊箱涵模具 箱涵模具

产品名称 四川 城市地下管廊箱涵模具 箱涵模具

公司名称 河北宏旭模具制造有限公司

价格 450.00/套

规格参数 产地:河北保定
品牌:宏旭模具
加工能力:每天

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村

联系电话 15720001423 15720001423

产品详情

城市地下管廊箱涵模具是在城市地下修建的，用于电力，通信等，市政管线集中铺设在公共隧道。模具
规格多样 ，除却经常使用的规格还可以根据设计的图纸进行模具的设计生产，以确保能够满足客户的需
求。生产效率高，质量控制稳定。模具采用高强度钢材打造而成，经过精密的加工和热处理工艺，确保
了模具的整体硬度和强度，使其能承受高强度的施工工艺，在模具表面进行了特殊的防腐处理，增加模
具的使用寿命。模具一般采用的是预制方式，通过箱涵模具进行浇筑，为了能让模具发挥更好的作用，
在生产时要注意模具的变形以及开裂情况，因为出现这样情况的模具所生产出来的预制块可能在规格上
与其他的预制块不同，但是不同的工程中，其使用效果也是不同的。在使用前对模具内腔进行刷油处理
。刷油的目的主要是为了方便后续脱模操作，同时避免混凝土与模具之间产生过大的摩擦力导致模具损
坏。在脱模后，应立即对模具外表进行清理、抛光以及打蜡处理，使其表面保持干净整洁，避免锈蚀、
划痕等损伤。

Brush the inner cavity of the mold with oil before use. The main purpose of brushing oil is to facilitate subsequent
demolding operations, while avoiding excessive friction between the concrete and the mold, which may cause damage
to the mold. After demolding, the surface of the mold should be cleaned, polished, and waxed immediately to keep it
clean and tidy, avoiding damage such as rust and scratches.
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