
LP3588CS芯茂微SOP-8高性能开关电源同步整流芯片

产品名称 LP3588CS芯茂微SOP-8高性能开关电源同步整流
芯片

公司名称 深圳市三佛科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:芯茂微
型号:LP3588CS
封装:SOP-8

公司地址 深圳市龙华区民清路50号油松民清大厦701

联系电话 0755-85279055 18902855590

产品详情

18mΩ/78V/SOP8 JW脚位

产品参数封装类型：SOP8内阻：15mΩ耐压：≥80V输出电压：≤15V输出电流：2.5-3.0A适用市场：快
充/PD/适配器

 

产品详情LP3588 为高性能的开关电源同步整流系列产品，兼容多种开关电源控制系统。LP3588 支持DCM
和CCM 多种工作模式。LP3588
采用专利的整流管开通判定技术，可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误开通。LP3588
具有极快的关断速度，可以大幅度降低在CCM 工作条件下因关断延迟造成的效率损失。LP3588
集成VCC 供电技术，在不需要辅助绕组供电的情况下，保证芯片VCC 不会欠压。LP3588 采用SOP8L
封装。

产品特点开关电源同步整流应用;兼容DCM 和CCM
多种工作模式;内置高耐压功率管;专利的整流管开通技术;集成VCC
供电;芯片供电欠压保护;芯片过压钳位;外围元器件少。
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