
益通泵业清水泵热水泵

产品名称 益通泵业清水泵热水泵

公司名称 石家庄益通泵业有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:益通泵业
型号:IS、ISR

公司地址 河北省石家庄市桥西区

联系电话 0311-86973396 15633563397

产品详情

石家庄益通泵业有限公司

isr型热水离心泵--概述

is、ih型系列单级单吸(轴向吸入)离心泵，供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之
用，温 度不高于80℃。   is型系列性能范围(按设计点计)：   转速：2800r/min或1450r/min
吸入口直径：50～200mm   流量：6.3～400m3/h   扬程：5～125m

 

isr型热水离心泵--起动前的准备运动   起 动：
1.应在机泵联结前确定是电动机的放置方向是否正确，泵的转动是否灵活。
2.关闭吐出管路上的闸阀。   3.向泵内灌满水，或用真空泵引水。
4.接通电源，当泵达到正常转速后，再逐渐打开吐出管路上的闸阀。并调节到所需要的工况，在吐出
管上闸阀关闭的情况下，泵连续工作的时间不能超过3分钟。   停 止：
1.逐渐关闭吐出管路上的闸阀，切断电源。   2.如环境温度低于0℃，应将泵内水放出，以免冻裂。
3.如长期停止使用，应将泵卸清洗上油，包装保管。   运 转：
1.在开车及运转过程中，必须注意观察仪表读数，轴承发热，填料漏水和发热及泵的振动和杂音等是
否正常，如果发现异常情况，应即时处理。
2.轴承温度最高不大于80℃，轴承温度不得比周围温度超过40℃。
3.填料正常，漏水应该是少量均匀的。
4.轴承油位应保持在正常位置上，不能过高或过低，过低时应及时补充润滑油。
5.如密封环与叶轮配合部位的间隙磨损过大应更换新的密封环。 故障原因及解决方案
故障形式产生原因排除方法
1、水泵不吸水，压力表及真空表的指针在剧烈摆动。 注入水泵的水不够，水管 或仪表漏气 再往水
泵内注入或拧紧堵 塞漏气处   2、水泵不吸水，真空表 表示高度真空。 低阀没有打开，或已淤
塞， 吸水管阻力太大，吸水管 高太
大。 校正或更改底阀。清洗或更 改吸水管，减低吸水高度。



3、看压力表水泵出水处是有压力，然而水管仍不出水。 出水管阻力太大，旋转方 向不对，叶轮淤
塞。 检查或缩短水管及检查电机取 下水管接头，清洗叶轮。
4、流量低于予计。 水泵淤塞、口环磨损过多。 清洗水泵及管子，更换口杯。
5、水泵耗费的功率过大。 填料函压的太紧了，填料 函发热，因磨损叶轮坏了 ，水泵供水量增加。
拧紧填料函，或将填料取出来打方一些，更换叶轮，增加出水管阻力，来降低流量。
6、水泵内部志声音反常，水泵不上水流量太大，吸水管内阻力过大，吸水高度过大。在吸水处有空气
渗入，所输送的液体温度过高。增加出水管内的阻力以减低流量，检查泵吸入管内阻力，检查底阀减
小吸水高度。拧紧堵塞漏气处，降低液体温度。
7、轴承过热。没有油，水泵轴与电机轴不在一条中心线上。注油，把轴中心对准。
8、水泵振动泵轴与电机轴不在一条中心线上或泵轴斜了。把水泵和电机的轴中心线对准。 
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