
连云港办公隔断 玻璃高隔间厂家

产品名称 连云港办公隔断 玻璃高隔间厂家

公司名称 连云港金亿自动门工程有限公司

价格 420.00/平方

规格参数 品牌:金亿
型号:202
连云港:1.0

公司地址 连云港市新浦区人民东路171-34号

联系电话 0518-85458560 13905134622

产品详情

 

连云港金亿隔断公司主要定做安装全国高隔间，连云港双玻百叶隔断，连云港隔断，连云港玻璃隔墙，
连云港单玻隔断，连云港高间隔，连云港百叶，连云港生态门等双玻百叶系统追求视觉效果与功能应用
双重优点，内置百叶开启时展现通透明亮的沟通渠道，闭合时营造出私密的运筹空间
单层玻璃隔墙/单层烤漆玻璃隔断/单层磨砂玻璃/单玻隔断 墙体厚度规格80㎜、100㎜ 铝框型材颜色
氧化铝本色、白色、银灰色、定制喷涂或者木纹转印客户所需色 玻璃选择
钢化玻璃、磨砂玻璃、防火玻璃、夹胶玻璃 玻璃厚度5mm 8㎜、10㎜、12㎜ 防火等级 甲级防火标准
隔音系数 35db---45db 单层玻璃隔墙系统其单一的清玻璃让整个空间显得美观大气，光线通透，令人油然
而生舒畅的感觉，而清玻与磨砂玻璃的交替使用以隔离视线，使得隔间内外之间产生一种心理距离，正
符合表现办公室文化神密与理性的一面，也表达出办公室文化严肃现活泼的另一面。
双层玻璃隔断内置百叶 墙体厚度规格：80㎜、、100㎜ 铝框型材颜色：
氧化铝本色、白色、银灰色、定制喷涂客户所需色 百叶帘片宽度：16㎜、25㎜ 百叶帘颜色：
横式金属百叶帘，颜色可根据型材颜色搭配。 百叶使用方式：手动外置旋钮、电动调光、电动升降
玻璃选择： 钢化玻璃、磨砂玻璃、防火玻璃 玻璃厚度、PC板玻璃： 5㎜、6㎜ 防火等级：  隔音系数：
42db---52db
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