
喷煤粉卸灰球阀

产品名称 喷煤粉卸灰球阀

公司名称 上海启标阀门有限公司

价格 2250.00/台

规格参数 品牌:启标
型号:FQ347MF、FQ647MF
包装:木箱

公司地址 上海金山工业区亭卫公路6558号

联系电话 86-021-31006051 13816067011

产品详情

喷煤粉卸灰球阀
产品关键词：卸灰球阀,气动喷煤粉卸灰球阀,喷煤粉卸灰球阀,气动卸灰球阀,进口喷煤粉卸灰球阀
产品型号：fq347mf、fq647mf 一、喷煤粉卸灰球阀概述 启标喷煤粉卸灰球阀常用于石油、天然气、煤炭
和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中截断或接通介质。喷煤粉专用球阀、卸灰阀特别适用于高炉
煤粉喷吹、含尘含固体粉末管道系统、空气管路及喷枪管路等工况。 二、喷煤粉卸灰球阀工作原理 喷煤
粉卸灰球阀是采用铸钢的材质制造的低压阀门，耐磨封圈做密封面。卸灰球阀和固定球阀的结构基本上
差不多，都是由上，下轴把球心固定在中心点上，在介质的压力下，不会发生位移。密封材质选用ppl来
密封，这种材质不仅耐高温，而且耐磨性能也很好。密封圈底部设有弹簧，因此他的预紧性能非常可靠
，而且他的自动补偿功能也很好。当该阀门开关次数达到一定的时候他的密封面会产生磨损，这个时候
密封圈底部的弹簧会自动补偿被磨损的间隙。这就是自动补偿功能。 三、喷煤粉卸灰球阀技术参数
阀门类型：固定球阀、喷煤粉球阀、卸灰球阀； 口径范围：dn50～dn500； 压力范围：pn2.5～pn16；
主体材质：铸钢、不锈钢； 驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动； 适用温度：-28℃～300℃；
适用介质：含尘气体、煤粉等。 品牌：启标    包装：木箱 四、喷煤粉卸灰球阀产品特点
1、喷煤粉专用球阀的阀座带有磨损自动补偿装置，更可靠的确保球阀的密封性能。
2、喷煤粉卸灰专用球阀的密封圈采用特殊材料制成，具有耐高温、耐磨损、使用寿命长的特点。 3、阀
杆采用整体锻造并调制处理，硬度达到hb220～250，阀杆采用防吹出结构设计，根据需要可加长阀杆用
于埋地场所。 4、根据客户需要，卸灰球阀可设计成防静电结构，在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置
导电弹簧，避免静电打火点燃易燃物质，确保系统安全。
5、密封副形式多样，根据不同工况可选用软密封结构、硬密封结构、防火阀座结构等结构设计。
6、根据需要可设置注脂辅助密封结构，在阀座和阀杆部位加装注脂阀，紧急情况下可暂时密封。
7、喷煤粉卸灰球阀还具有阀门结构紧凑、启闭灵活、安装维修方便等特点。
上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电咨询
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