
CAT卡特彼勒962H 950H装载机变速箱237-8187

产品名称 CAT卡特彼勒962H 950H装载机变速箱237-8187

公司名称 湖南英珀威机械有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:卡特彼勒
型号:237-8187
产地:美国

公司地址 长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1
#栋14层1401房

联系电话  17680155444

产品详情

油水分离器133—5673，机油滤芯1R-0739，机滤1R-0716，液压油滤清器1R0746，滤芯1R0722，机油滤芯1
R0726，/液压油滤芯5I8670，柴油滤清器5I7951，燃油滤芯1R0770，液压先导滤芯937521，柴油滤芯1R075
0，/油水分离器117—4089，柴油滤子1R—0749，滤芯1R0756，进气门5I7738，/活塞环组2W1709，活塞环
9S3068，活塞环1W8922，进气门座圈4N5893，/活塞环组件1W8922，喷油器8N7005，喷油器4W7017，喷
油器4W7018，进气门1152368，/活塞环组2W1709，排气门座1W5283，排气门导管1737188，导管油封6N7
174，/活塞环（油环）6I0497，柴油滤芯1R0751，柴油滤1R0771，排气门座圈1W5283，/气门导管1487425
，排气门导管1737188，进气门座圈4N5893，CAT3408水泵4N7498 ,/ CAT3406水泵7W1821,
CAT3512水泵1220500   CAT3408  4N1101输油泵，/CAT320B水泵1253016, CAT3412水泵1N4558,/

CAT3116水泵7C6436, D399水泵6L8983，机油压力表 7W2937  ，发动机水温表 7W2060  ， 转速表
9X1117 ，/转速表传感器 5N9292 ，发电机 4N3986，启动机 6V0890 ，起动机总成 2071556 ，/ 空气滤芯
7W5495，空滤 6L4714 件，空气滤芯 ，柴油粗滤芯 9M2341柴滤 1R0750，/滤芯 1R0719， 机滤 6N6798
，手油泵 1375541 ，手油泵 1052508 ，手油泵 4W0788 ，/发电机皮带 4N8216，发电机皮带4N-8216
，空压机皮带 4N-6373 ， 风扇皮带 3S9653 ，/水滤 ， 喷油器总成 8N7005，柱塞 7W-5928 ，前修包
6V5433， 后修包 6V2900，/进气门 1152368，排气门 115-2367
，水泵总成（3406）9N3228，水泵总成（3408） 4N7498 ，/水泵修理包 9N6289 ， 手油泵总成 4W7498
，机油泵总成（3406） 4N0733 ，/机油泵总成（3408） 4N8734 ，增压器总成（3406） 7C6648 ，
增压器总成（3408） 1W5580 ，/增压器修理包 2W0715，增压器轴承 9N2041，/供油泵总成（3406）
1W1700，供油泵总成（3408） 4N1101 ， 调速器总成（3406） 2W7325 ，/ 调速器总成（3408） 4W6013
，高油泵总成（3406） 4W2549 ，/ 高油泵总成（3408） 7W1983 ，喷油嘴 4W7019 ，喷油嘴 4W7018
，柱塞付 2W3413 ， 密封垫 6N9135/

 

英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法： 首先要看产品的防伪标志。使用较多的防伪方式主要有
两种类型：一是防伪码，某些发动机零配件在其外包装或者合格证、说明书上设有银色涂层，刮开涂层



会有一组数字，可以通过短信发送该组数字向厂家验证真伪；二是固定着色，部分发动机零部件的着色
是固定的，作为其产品的专用标志。 其次看零部件的接合处。零件之间的接合有压装、焊接等几种。凡
是由两个或两个以上组合而成的部件，其接合部都是不允许有松动、有间隙的。 再次要看零部件的防护
。为防止零部件在运输、保管过程中被损坏，正牌产品出厂时，会在产品表面涂有防护层或者使用防护
油封、防护罩包装好。 另外还要看零部件的表面强度或硬度。正牌零配件设计要求高、材料质量好、加
工工艺先进，而伪劣产品达不到这些条件，其表面质量较差，可以利用钢锯条等硬物在零配件的表面轻
轻试划，如果没有划痕的，说明硬度高、质量好。 后看零部件生产工艺。假冒伪劣的零部件生产工艺差
、加工质量粗糙，压铸件多有裂纹、砂孔。此外表面都有一定的磨损痕迹。
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