
化学纤维检测项目及标准

产品名称 化学纤维检测项目及标准

公司名称 深圳市讯科检测

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13378656621 13378656621

产品详情

化学纤维检测范围 化学纤维，化学纤维长丝，化学纤维绳，化学纤维纸，化学纤维织物，化学纤维绵，
丙纶化学纤维，纺织品化学纤维，面料化学纤维，再生化学纤维，阻燃化学纤维，抗皱化学纤维等。
化学纤维检测项目 断裂强度检测，含水率检测，含油率检测，取向度检测，拉伸强度检测，直径检测，
细度检测，导电性检测，燃点检测，回潮率检测，结晶度检测，卷曲率检测，疵点检测，电导率检测，
吸湿性检测，二氧化钛检测，氨基酸含量检测，断裂强度检测，异型度检测，结晶度检测，抱合力检测
，吸湿性检测，密度检测，结晶度检测，回潮率检测，热收缩性检测，拉伸性能（断裂强度检测、湿强
度检测、断裂伸长率检测、应力检测、屈服应力应变检测、回弹性检测），耐疲劳性检测，纤维弹性检
测，应力循环次数检测，耐磨性检测，卷曲性检测，高温稳定性检测，耐化学试剂稳定性检测，阻燃性
检测，染色李检测等。

化学纤维测试标准

GB/T 2662-2017棉服装  

GB/T 3292.1-2008纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分：电容法  

GB/T 4146.1-2009纺织品 化学纤维 第1部分：属名  

GB/T 4146.2-2017纺织品 化学纤维 第2部分：产品术语  

GB/T 4146.3-2011纺织品 化学纤维 第3部分：检验术语  

GB/T 6502-2008化学纤维 长丝取样方法  

GB/T 6503-2017化学纤维 回潮率试验方法  

GB/T 6504-2017化学纤维 含油率试验方法  



GB/T 6505-2017化学纤维 长丝热收缩率试验方法(处理后)  

GB/T 11789-2007绳索和绳索制品 系船用的天然纤维绳索与化学纤维绳索之间的等效性
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