
塑胶跑道厂家 透气型塑胶跑道施工

产品名称 塑胶跑道厂家 透气型塑胶跑道施工

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司销售2部

价格 .00/件

规格参数 品牌:昌冠
组成部分:打底颗粒、喷面颗粒、环保胶水
检测标准:新国标GB 36246-2018

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18233792089 18233792089

产品详情

塑胶跑道又称田径运动跑道，它由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜
料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有
利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。透气型塑胶跑道适用于各国各地的
大中小学、budui、军区、企业等，气候条件在-16度以上的地区都可以，但不能适用于高寒冰雪地区，
透气型塑胶跑道对基础底面和施工工艺的要求比较严格。

透气型塑胶跑道施工

根据昌冠体育的施工流程，可以看出透气型塑胶跑道的施工原理是非常严格的，基础底面的施工操作就
能划分为十个原理步骤进行严格把控操作，各方面数据都是相应部门按照企业标准规定执行。在验收部
门检验检测时，也必须参照国际田联等有关标准进行高标准验收。

透气型塑胶跑道施工步骤简单说明：

1. 使用工具将单组份胶水或底涂均匀地刷涂在基础底面上。        

2. 在底涂未固化前，将单组份胶水与颗粒按照规定比例配比，用搅拌机充分搅拌，运至指定地点，再使
用摊铺机根据规定厚度进行摊铺，固化后，即成为弹性层。    

3. 用透气型喷面胶与EPDM胶粒、EPDM胶粉按照规定比例配比，搅拌均匀，倒入专用喷涂机中，按照规
范进行多次喷涂，固化后即为防滑耐磨层。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

