
SZVV22-8-5 天联牌视频线

产品名称 SZVV22-8-5 天联牌视频线

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:天联牌电线电缆
型号规格:SZVV22-8-5
厂家:天津市电缆总厂第一分厂

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

SZVV22-8-5 天联牌视频线

一，SYV75-5是视频线，SYV指实心聚乙烯绝缘的同轴电缆，国标代号是射频电缆——又叫“视频电缆”
。就是常说的视频线，是用来传输视频信号的，是用来传输视频基带模拟信号的一种同轴电缆。视频线
一般有75欧姆和50欧姆两个阻抗，还可以按照粗细分为-3，-5，-7，-9等型号。它可用作安防领域的监控
摄像头用线。视频线根据材质的不同分为SYV和SYWV两种。视频同轴电缆也称视频线或视频监控线，因
为其主要是用来传输影像信号的一种电缆，多用于连接安防监控摄像头和现实终端（电脑或显示器等）
的电线电缆。

二，视频同轴电缆也称视频线或视频监控线，因为其主要是用来传输影像信号的一种电缆，多用于连接
安防监控摄像头和现实终端（电脑或显示器等）的电线电缆。同轴电缆由里到外分为四层：中心铜线，
塑料绝缘体，网状导电层和电线外皮。中心铜线和网状导电层形成电流回路。因为中心铜线和网状导电
层为同轴关系而得名。视频同轴电缆传输性能及机械性能的稳定；阻抗均匀；抗干扰能力强。视频同轴
电缆部分产品结构一览表：SYWV(物理发泡）SYV（聚乙烯绝缘）SYF
SYFF（氟塑料绝缘及护套）。三，SYV视频线型号详解：
75代表阻抗性,后面的3和5代表它的绝缘外径(3mm/5mm)。
SYV中S---同轴射频电缆,Y---聚乙烯,V---聚氯乙烯。 SYV75-3传输在300米之内效果好。
SYV75-5传输在800米内效果更好。 75-7 传输距离 500--800米。 75-9 传输距离 1000---1500米。 75-12
传输距离 2000----3500米。
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