
预埋件抗拔试验 抗拔承载力第三方检测机构

产品名称 预埋件抗拔试验 抗拔承载力第三方检测机构

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
预埋件是桥梁、隧道等项目上常用的金属材料，是一种预先安装在隐蔽工程之中用到的制件，对于外部工程的稳固是有很大作用的。为了保证工程质量，预埋件进场之前都需要有第三方检测报告的。

预埋件常做的现场检测是抗拔承载力，通常采用标准JGJ 145-2013进行试验。
本标准适用于混凝土结构后锚固工程质量的现场检验。
后锚固件应进行抗拔承载力现场非破损检验，满足下列条件之一时，还需要进行破坏性检验：1、安全等级为一级的后锚固构件；2、悬挑结构和构件；3、对后锚固设计参数有疑问；4、对该工程锚固质量有怀疑。

预埋件抗拔承载力检测使用设备：锚杆拉拔仪。

哪里可以做预埋件抗拔承载力检测？
中钢国检是有资质的专 业第三方检测机构，我们的CMA资质是国家颁发，盖有中钢国家认证认可监督管理委员会章，我们还认证了国内和国外CNAS证书，安全生产检测证书、特种设备检测证书、桥隧专项、综甲资质等，并参与制定多项行业标准。
中钢国检拥有专 业的试验设备和实验室环境，并且有很多优 秀的工程师团队，保证检测数据的准确性与高效性。另外，我们可检测产品有4000多种，可检测项目更多，全国都有分子公司及办事处，需要检测可直接联系我们。

中钢国检——检测案例
样品名称 风机预埋件
工程名称 ***隧道附属配套工程
样品数量 2台
样品特征 已安装预埋件具备检测条件
检测依据 1.JGJ 145-2013。
判定依据 技术要求
检测项目 1.抗拔承载力。

样品名称 预警装置固定端预埋件（钢套管）
规格型号 M36×190mm
工程部位 ***车站预制构件
样品数量 1根
样品特征 已满足现场试验要求



检测依据 1.JGJ 145-2013。
判定依据 客户要求
检测项目 1.抗拔承载力。
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