
茂名市三面(户外)广告牌安全检测鉴定单位

产品名称 茂名市三面(户外)广告牌安全检测鉴定单位

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司

价格 .00/件

规格参数 茂名房屋新闻:茂名第三方机构

公司地址 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处

联系电话 0755-29650875 13590406205

产品详情

茂名市三面(户外)广告牌安全检测鉴定单位是我国广告牌众多形式中的一种，它外形美观，杆件受力明
确合理，因此应用面广泛。尤其是随着我国经济的发展，越来越多的高速公路也相继建成，三面广述广
告牌三面长度为等边三角形，均为18 m，广告牌面板底部标高为＋16.000 m，顶部标高为＋22.000
m，广告牌钢柱＋6.000 m以下采用1400×14焊管，＋6.000 m以上采用1400×12焊管，上部主体桁架杆件主
要采用150×100×5矩形管、100×5方管、100×7方管、70×4方管四种形式，柱脚采用42?45锚栓环形布置
，见工程照片1，广告牌所用的钢管柱、桁架等主要构件钢材均采用Q235B钢制作。广告牌的结构形式见
下图。本广告牌设计合理使用年限为20年，地震设防烈度按6度设防，结构安全等级为二级。 

 

茂名市三面(户外)广告牌安全检测鉴定单位我公司是国内第三方无损检测与验证服务的开拓者，总部位
于广东深圳。为钢结构工程（建筑、电厂等）、锅炉、压力容器、管道、桥梁、风电、热电工程船舶及
海上设施、机动车辆、起重机械、电梯、铁塔、游乐设施、客运索道等众多行业提供了全面的无损检测
系统解决方案，成功检测了各种零部件、结构件和装备装置，卓有成效的推进了客户及行业的和谐快速
发展。中心建立了一支高学历，高素质，富有拼搏精神的专业团队。具备扎实的可靠性，产品化，风险
管理，流程管理技能。以质量求生存，已技术求发展，是我们不变的追求。告牌作为高速公路上主要风
景线也得到越来越多人的关注。本文以浙江宁波某高速公路三面广告牌的检测鉴定实例为依据，对三面
广告牌的安全性检测鉴定方法进行阐
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