
ACOPOS1010报警显示，佛山木工机械贝加莱伺服驱动器维修6022

产品名称 ACOPOS1010报警显示，佛山木工机械贝加莱伺
服驱动器维修6022

公司名称 上海施承电气自动化有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222

联系电话 18930871595 17821060331

产品详情

木工机械贝加莱伺服驱动器维修ACOPOS1010报警显示6022维修木工机械贝加莱伺服驱动器维修ACOPOS
1010报警显示6022电流控制器:允许电流偏差贝加莱伺服驱动器过流故障过流故障是指伺服驱动器的输出
电流超过了额定电流，这可能是由于负载过大、机械故障、电机绕组异常等原因引起的。当伺服驱动器
出现输出电流过大时，应当立即停机检查，以免对电机和驱动器造成进一步的损坏。为了区分过流故障
，首先需要观察驱动器的报警代码。如果报警代码为6022，则说明电机过载导致过流。此时，需要检查
电机负载是否正常，电机轴是否顺畅，以及电机绕组是否正常。如果电机没有问题，则需要检查外部传
动系统是否正常，是否存在卡滞或传动带松弛等问题。木工机械贝加莱伺服驱动器维修：ACOPOS1010
模块炸，带不动负载，主轴准备未绪，无使能，使能不上，驱动器未使能，编码器报警故障，主轴驱动
模块报警，输出电压低，红色灯亮，无显示，缺相,输出控制点坏，使能不正常，报故障，不能启动、过
流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、不能调速
、限流运行,Z轴报警，X轴无法使能，Y轴短期内驱动故障维修，驱动电机变频器出错，轴伺服故障，伺
服电机不转等等故障维修。
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