
ACOPOS1010显示故障6021广东纺织服装贝加莱伺服驱动器无锡

产品名称 ACOPOS1010显示故障6021广东纺织服装贝加莱
伺服驱动器无锡

公司名称 上海施承电气自动化有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222

联系电话 18930871595 17821060331

产品详情

纺织服装贝加莱伺服驱动器维修ACOPOS1010显示故障6021维修纺织服装贝加莱伺服驱动器维修ACOPOS
1010显示故障6021启动锁出激活.贝加莱驱动器故障原因1.
电源问题：可能存在电压或电流不稳定、电源接线松动等问题。2.
电路问题：可能存在驱动器内部电路元件损坏、焊接不良等问题。3.
电机问题：可能存在电机绕组短路、电机轴承损坏等问题。4.
通讯问题：可能存在与上位机或其他设备通讯异常、接口松动等问题。贝加莱驱动器排除步骤1.
检查电源问题：使用万用表或示波器测量电源是否稳定。检查电源接线是否松动或接触不良。2.
检查驱动器电路：使用电路测试仪器或多用途电表进行电路检查，确保驱动器内部电路元件正常。3. 检
查电机问题：通过检查电机转子是否畸变、电机绕组是否短路、电机轴承是否损坏等检查电机是否存在
问题。4. 检查通讯问题：检查与上位机通讯的接口是否松动、是否存在通讯协议不兼容等问题。5. 根据
具体故障情况进行相应的维修、更换部件等操作。纺织服装贝加莱伺服驱动器维修：ACOPOS1010模块
炸，带不动负载，主轴准备未绪，无使能，使能不上，驱动器未使能，编码器报警故障，主轴驱动模块
报警，输出电压低，红色灯亮，无显示，缺相,输出控制点坏，使能不正常，报故障，不能启动、过流、
过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、不能调速、限
流运行,Z轴报警，X轴无法使能，Y轴短期内驱动故障维修，驱动电机变频器出错，轴伺服故障，伺服电
机不转等等故障维修。
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