
青州鑫正经贸有限公司 元明粉图片 贵州元明粉

产品名称 青州鑫正经贸有限公司 元明粉图片 贵州元明粉

公司名称 青州鑫正经贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州市东夏镇小赵务村南

联系电话 13793692067 13793692067

产品详情

元明粉在印染中的用途：作直接染料等染棉促染剂 用直接染料、硫化染料、还原染料及印地科素染料染
棉时，元明粉供应，可用元明粉作促染剂。这些染料都很容易溶解在配制的染液中，但不容易染上棉纤
维。由于染料不易吸尽，脚水中残存的染料很多。加入元明粉可减小染料在水中的溶解度，元明粉图片
，因而增加染料的上色力。这样，染料的用量可减少，而染成的色泽则加深。

元明粉理化性质 硫酸钠为白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，易溶于水，元明粉生产厂家，其水溶液为
无色透明溶液，不容水乙醇和甘油。有吸湿性。是含氧酸的强酸强碱盐。硫酸钠水解过程吸热，因此有
凉感；其水解生成OH-，溶液呈弱碱性并有苦涩味。在潮湿空气中易水化，转变成粉末状含水硫酸钠覆
盖于表面。硫酸钠还可做电解质。

元明粉运输与装卸：在运输过程中，不得用铁钩拖拽，应防止与坚硬物质混装，不可振动、磨擦、踩、
砸，严禁抛掷，应轻装轻卸，以减少包装破碎，影响使用。

储存：应储存于阴凉干燥处，防止内外包装袋，防止受潮和吸附空气中其它物质，影响使用效果。严禁
与有毒有害气体或易挥发物质混放，贵州元明粉，存放要远离污染源。

如何解决元明粉的盐析作用

1、前处理毛效要好。

2、根据水质加足螯合分散剂 。

3、适当加大棉匀染剂的用量。



4、染料溶解充分，回流满料缸循环加料。

5、元明粉不要在加染料前先加，加染料后运行一段时间方可分次曲线加入。

6、始染温度提高到50℃。

7、适当延长加碱固色前后的保温时间。放慢加碱的速度。

8、水洗充分，皂洗前后各煮一缸热水。

9、过软时可加少量防沉剂。

10、出缸后及时脱水烘干，若不能及时烘干要盖严。这样就可以避免所谓盐析色点

青州鑫正经贸有限公司(图)-元明粉图片-贵州元明粉由青州鑫正经贸有限公司提供。青州鑫正经贸有限公
司为客户提供“超细小苏打,元明粉”等业务，公司拥有“鑫正”等品牌，专注于化工产品等行业。，在
山东省青州市东夏镇小赵务村南的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。
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