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产品详情

天联牌煤矿通信电缆执行标准MT818.14-1999

在如今遍布全球的煤矿设施中，高质量的通信电缆是确保安全、高效运营的关键因素之一。天津市电缆
总厂第一分厂总部荣誉推出天联牌煤矿通信电缆，该产品符合执行标准MT818.14-1999，以确保您的煤矿
通信畅通无阻。

首先，让我们从技术参数入手。天联牌煤矿通信电缆的额定电压为1kV，额定电流为20A。当前市场上的
大多数煤矿通信电缆都只能达到0.6/1kV的额定电压，而我们的产品在这一领域中远超同行。此外，天联
牌煤矿通信电缆的绝缘层采用了特殊的阻燃材料，以确保在火灾等意外情况下的安全性。

不仅如此，在材料的选择上，我们注重使用高质量的金属材料以提供更好的传导性能和更长的使用寿命
。天联牌煤矿通信电缆的导体采用纯铜材料，确保了信号的稳定传输。同时，导体经过精心设计，具有
较低的电阻和电感，以克服电缆过长时可能出现的信号衰减问题。

除了技术参数和材料的优势外，高效可靠的结构设计也是天联牌煤矿通信电缆的一大亮点。我们选用了
高强度的绝缘材料，确保电缆在受到外力冲击时不易损坏。同时，天联牌煤矿通信电缆还采用了特殊的
护套结构，具有优异的耐磨性和耐油性，以适应恶劣的煤矿工作环境。

技术参数 材料选择 结构设计
额定电压：1kV 导体：纯铜 绝缘层：特殊阻燃材料
额定电流：20A 绝缘材料：高强度材料 护套：耐磨性、耐油性

我们深知在煤矿行业，通信电缆的可靠性至关重要。因此，天联牌煤矿通信电缆经过严格的测试和实证
，以确保其在最恶劣的环境下也能正常运行。我们的产品在电压耐受性、温度承受能力以及防水性等方
面均表现出色。

在价格方面，天联牌煤矿通信电缆以每米2.20元的价格提供。相比其他品牌的煤矿通信电缆来说，我们
的产品在性能和质量上都具备明显的优势，而价格相对较低。您可以通过购买天联牌煤矿通信电缆，既
获得高性价比的产品，又确保煤矿通信的顺畅运行。



最后，值得一提的是，天津市电缆总厂第一分厂总部一直以来都注重客户的需求和反馈。我们在售后服
务方面提供全方位的支持，包括产品使用指导、故障处理等。无论您遇到何种问题，我们都会积极响应
并提供解决方案。

综上所述，天联牌煤矿通信电缆执行标准MT818.14-1999以其卓越的技术参数、优质的材料选择和可靠的
结构设计，为您的煤矿通信提供了全方位的保障。在合理的价格范围内，您将获得一款性能卓越、质量
可靠的产品。我们期待与您合作，为您的煤矿设施提供安全可靠的通信解决方案。
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