
旋光仪、WZZ-1自动指示旋光仪、波长589.44nm、自动指示旋光仪

产品名称 旋光仪、WZZ-1自动指示旋光仪、波长589.44nm
、自动指示旋光仪

公司名称 北京新诺立华仪器有限公司

价格 7900.00/台

规格参数 型号:WZZ-1
光源:钠光灯＋滤色片
波长范围:589.44（nm）

公司地址 北京市昌平区沙河镇昌平路99号C203(路庄桥西)

联系电话 13061918118 18801015117

产品详情

旋光仪、wzz-1自动指示旋光仪、波长589.44nm、自动指示旋光仪

光电检测，刻度盘自动示数，操作简便。对目视旋光仪难以分析的低旋光度样品也能使用。

主要技术参数: 测量模式：旋光度 光源：钠光灯＋滤色片，波长589.44nm 测量范围：±45 °（旋光度）
最小读数：0.001°（旋光度） 示值误差：±（0.01+测量值×0.05%）°
重复性（标准偏差δ）：≤0.01° 显示方式：刻度盘 试管：200mm 、100mm 可测样品最低透过率：l 0%
电源：220v±22v , 50hz±1 hz  仪器尺寸：600mm×320mm ×200mm  仪器质量: 29kg 
准确度：0.05级??

本产品的型号为WZZ-1，光源是钠光灯＋滤色片，波长范围为589.44（nm），外形尺寸是600mm×320m
m×200mm（mm），重量为29000（g）
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