
抗风测试标准，压力容器水压试验

产品名称 抗风测试标准，压力容器水压试验

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

抗风测试标准，压力容器水压试验

检测装置应可进行静态风荷载和动态风荷载两种检测方式，一般采用
实验室静压箱进行，主要由压力箱体、风机管道、离心式风机及控制
设备四部份组成。压力箱体采用钢结构构件制作，分上下两个独立单
元，测试试件安装在上下箱体之间，并有相应的密封构造对其密封。
上、下箱体分别由独立的风源产生机构在各自的箱体内产生相应的风
力模拟。其中，上部箱体可以根据试验要求在其内部产生具一定频率
的脉冲风吸力或风压力；下部箱体可根据实验要求产生一定均匀的风
吸力或风压力。

阶段1：申请受理

阶段2：资料审查

阶段3：样品接收

阶段4：样品检测



阶段6：合格评定

阶段7：证报告领取

抗风揭检测主要针对建筑围护系统，包括金属围护系统、金属屋面、
卷材屋面系统等。典型系统典型系统(2张)检测试件应是完整的系统，
并完全按照设计和施工图纸要求进行制作和安装（包括试件的材质、
尺寸、板型及安装、锚固件及固定方式等）。不得加设任何多余的零
配件或采用特殊的组装工艺或改善措施；
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