
标本室烘干箱 温度0-100度可调可控

产品名称 标本室烘干箱 温度0-100度可调可控

公司名称 北京福意電器有限公司

价格 .00/台

规格参数 特点:双系统恒温
库存:现货
品牌:福意联

公司地址 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号

联系电话 13910804793 13910851212

产品详情

标本室烘干箱 温度0-100度可调可控 净手术部中洁净手术室的数量、大小及空气洁净度级别，宜依据医
院的性质、规模、级别和财力来决定，对于综合医院，需建 I
级洁净手术室时，该类洁净手术室间数不应超过洁净手术室总间数的15 ％，至少l间；有条件时根据需要
可设l间负压洁净手术室，对于专科医院，特别洁净手术室应根据实际需要确定建设数量
1、显示/按键系统： 大屏液晶数字显示系统，实时显示箱内温度
触摸式按键系统，控温范围内可自由调节温度设定值 红色断电报警取消按钮 2、控温稳定系统：
智能控制风扇强制风循环系统，确保箱体内部温度均匀性； 双制式冷热系统，控温更精准。
3、结构简单介绍： 门体使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理
箱体外部采用优质钢板，经防腐化喷涂工艺
箱体内部采用医用PP，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好特点
【标题】为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品 内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品
自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用
采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长 4、安全保安功能：
高/低温警报（±5℃启动） 断电报警 远程报警接点 温感器故障报警 按键锁功能 门体锁功能。
标本室烘干箱 温度0-100度可调可控
因产品众多，不能全部列出，请理解和见谅，更多型号和具体信息请咨询
Fuyilian品质，用心服务；我们衷心的希望能与您携手共进！！！
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