
安时捷科技HQW10-48S75B5

产品名称 安时捷科技HQW10-48S75B5

公司名称 深圳市安时捷科技有限公司

价格 1.00/片

规格参数 转换模式:DC-AC
输出电压精度:±5Vac
负载效应:±1%

公司地址 深圳市宝安区沙井新二庄村路49号鑫龙科技园F
栋204

联系电话 86-075529723072 13823121815

产品详情

    该产品功率10w，六面金属屏蔽，效率典型80%，标准方波输出25hz/50hz可选，体积小，效率高，
寿命高，抗干扰适应性强，隔离耐压高等.广泛应用于医疗、邮电通信、能源、电力、交通轨道、安防消
防、航空航天、航海船泊、工业自动化控制、电子仪器仪表、卫星接收、数据采集、智能家居等众多领
域。                该机种可选输入电压范围：9～18vdc/18～36vdc/36～72vdc/72～144vdc。     
                   该机种可选输出电压范围与输出方式：24vac/75vac等标称输出电压，如需此
以外的产品，请与本公司销售部或办事处联系。     我司模块电源（研发，生产，销售于一体）专注
十年，质量更有保障，快捷的供货，专业的研发设计，安全可靠的品质，及时周到的服务，排除您使用
模块电源的后顾之忧.安时捷科技真诚期待与您合作，彼此共创美好未来！
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