
油箱盖中频滚焊机

产品名称 油箱盖中频滚焊机

公司名称 豪精（天津）机械设备制造有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:豪精
型号:SMD
规格:电议

公司地址 天津市东丽区

联系电话 022-60920385 15822711163

产品详情

 、中频焊接变压器具有体积小，重量轻，损耗小，输出能量大等特点，广泛应用于汽车制造，航空，
五金，家用电器等行业，本产品通过了ce认证。

2、体积小，重量轻。品焊接变压器的工作频率为1000hz,极大的减少了磁性材料，变压器提及明显减少，
重量变轻。

3、损耗小，输出能力大。中频变压器体积小，重量轻，自身损耗小；同时次级回路采用了二极管整流器
，输出为直流，减少焊接回路感性阻抗，提高了输出能力。

 

中频点焊机采用非晶磁芯，焊接变压器性能更优越。焊接过程和焊接规范采用片计算机闭环控制，能方

便地实现多种焊接循环。焊接参数由轻触式按键调整设定，并由液晶屏幕显示，人机界面凸现时代潮流

。独特的电极加压机构，电极力调节灵敏，随动性高，使逆变点焊机特别适合焊接精细工件。中频逆变

点焊机性能优越，适合于高导热金属薄件以及精细工件的焊接。igbt逆变，频率为1000khz可精确控制焊

接能量，非常适合焊接高导热金属薄件。

 

1、 通电时间短、热效率高、焊接成型美观  三相电源平直的输出电流，保证了热量的高效率连续供
给。而短时间通电（可低至1ms），又使得焊接热 影响区小，焊点成型美观。 
2 、可有效抑制焊接飞溅，获得稳定高品质的焊接效果   平直的输出电流产生的连续热量供给，使
得熔核温度连续上升，同时精确的电流上升斜率和时间的控制，不象使用交流和电容储能焊接电源那样
，会因产生热量跳变和因无法控制电流上升时间而导致飞溅的产生。 3、 控制精度高，由于工作频率



高（通常在1-4khz），使得反馈控制精度是一般交流焊接电源和次级整流电源的10-80倍，相应的输出控
制精度也非常高。 4、三相输入，宜于电网供电平衡，无须电力补偿设备。
5、 脉动极小的直流输出，使得不受电感性负载的影响，可以流通大电流。 6、节能。由于热效率高、
变压器小、铁损小，焊接同样的工件时，逆变焊机比交流焊机和次级整流焊机节能可达50%以上。 
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