
瑞丽市危房检测机构 香格里拉市房屋加建检测机构

产品名称 瑞丽市危房检测机构
香格里拉市房屋加建检测机构

公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司

价格 3.20/平方米

规格参数 云南固泰检测:房屋检测
云南昆明:厂房检测
第三方检测:抗震检测

公司地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马
街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3
幢16层

联系电话 0871-65610611 18313982035

产品详情

瑞丽市危房检测机构 香格里拉市房屋加建检测机构 房屋安全检测报告欢迎来电免费咨询! 

一、轻钢结构及其适用范围所谓轻钢结构通常是指由下列钢材所构成的结构：①冷弯薄壁型钢结构；②
热轧轻型钢结构；③焊接或高频焊接轻型钢结构；④轻型钢管结构；⑤板壁较薄的焊接组合梁及焊接组
合柱而构成的结构。 
瑞丽市危房检测机构 香格里拉市房屋加建检测机构 
2.我们要分阶段对于陈旧的房屋以及危险的房屋进行安全、可靠性的鉴定会，如果一旦发现问题隐患要
马上采取相应的解决措施，然后根据房屋的结构以及实际情况，制定出合理、完善的维修方案。
瑞丽市危房检测机构 香格里拉市房屋加建检测机构除了相关房屋质量情况检测以外，房屋使用功能改变
检测根据房屋结构和使用功能改变是否为局部改变确定下一步需要检测的内容。1.当房屋结构和使用功
能改变为整个结构体系改变或虽为局部改变，但对整幢房屋的受力状态造成较大影响时，应包括：1）分
析委托人提供的房屋结构和使用功能改变方案和技术要求。2）对房屋结构构件的材料力学性能进行检测
，对结构改变的部位和荷载增大的部位进行重点检测，检测项目应根据结构验算的需要确定。3）根据房
屋结构类型、改建方案及现场调查情况，建立合理计算模型，按现场检测房屋结构材料力学性能和房屋
结构改变后或使用功能改变后的实际状况，根据现行规范的要求对房屋相关结构和地基承载能力进行验
算。4）对改变房屋结构的情况应进行抗震鉴定。5）综合评估房屋结构和使用功能改变的安全性和可行
性，提出检测和评估结论，并提出相应的处理措施和建议。2.当房屋结构和使用功能改变为局部改变，
对整幢房屋的受力状态未造成影响时，其检测可不进行抗震鉴定。可仅对局部结构检测和评估，而不对
整幢建筑进行评估，使检测工作有更强的针对性。钢结构的主要优点1）施工周期短：轻钢结构的优点是
所有构件均可以由工厂制作现场拼接安装，对一般规模较小的工业厂房仅需2个月左右。2）综合经济效
益好：由于施工周期短，可以提前投入使用，提前获取投资效益；更由于采用色彩鲜艳的彩色压型钢板
，美观华丽，改善了周边环境的动态感；因为建筑物本身的自重轻，一般情况下不需要做桩基，可以节
省投资；由于采用了聚苯已烯泡沫夹心板或单板加保温棉等措施后，使保温、隔热和隔章等效果良好。
彩色钢板是以镀锌为基板又用硅酮作为表面，经两除两烘加工而成，耐久性也较好，根据目前我国的市



场价格，轻钢结构的造价已经低于钢筋混凝土结构，当厂房的跨度越大时，其优势更为明显，这也是它
赖以竞争的一大优势。如何出具房屋安全鉴定报告云南固泰工程检测公司根据行业规定及市场调查了解
到，目前多地城管处、住建局要求房屋在进行扩建、改造、拆除等施工前必须到相关部门申请备案，经
市规划行政主管部门批准备案通过后方可对备案项目进行施工。然而申请备案的主要前提条件就是提交
房屋安全性鉴定报告。房屋安全鉴定备案的予以批准的条件。 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

