
四川 马路两旁防撞墙模具 混凝土防撞墙模具

产品名称 四川 马路两旁防撞墙模具 混凝土防撞墙模具

公司名称 河北宏旭模具制造有限公司

价格 350.00/套

规格参数 品牌:宏旭模具
运输方式:物流
物流周期:3天

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村

联系电话 15720001423 15720001423

产品详情

马路两旁防撞墙模具是由一块直钢板与一块斜度的钢板拼接而成，模具拼接比较灵敏，在施工的时候能
够灵敏掌控，拐弯处或斜坡的弯曲程度，一般状况下模具的钢板选材厚度应大于3毫米，这样制作出的防
撞墙也会比较扎实耐用，能接受较大的压力。模具选用的是现浇的方法进行使用，直接在工程所需要的
地方对模板进行连接，在放置的时候要确保连接的更加的紧密，保证模板与模板之间没有缝隙的存在，
在连接好的模板的内侧进行编织好的钢筋网的放置，然后进行混凝土的浇筑，浇筑完成以后，等待混凝
土干透就可以进行模具的拆卸，对防撞墙进行使用了。

在使用马路两旁防撞墙模具时，还需要注意安全问题。在使用模具前，应对施工区域进行充分的规划和
标记，确保施工人员的安全。另外，模具的存放和保养也非常重要，建议储存时远离火源和酸碱等腐蚀
物质，保持干燥洁净。When using the anti-collision wall molds on both sides of the road, it is also necessary to pay
attention to safety issues. Before using the mold, the construction area should be adequately planned and marked to
ensure the safety of construction personnel. In addition, the storage and maintenance of molds are also very
important. It is recommended to store them away from sources of fire and corrosive substances such as acid and alkali,
and keep them dry and clean.
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