
娄底西门子授权一级代理商 PLC模块代理商

产品名称 娄底西门子授权一级代理商 PLC模块代理商

公司名称 上海朔川电气设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:西门子
型号:PLC,变频器，触摸屏，伺服电机，全系列
产地:德国

公司地址 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号2738室（
注册地址）

联系电话 13524112999 13524112999

产品详情

通过过程自动化安全集成技术，可将安全技术全面集成到 SIMATIC PCS 7
过程控制系统中。基本过程控制系统 (BPCS) 和安全仪表系统 (SIS)
将融合成一个统一而全新的完整系统。这种融合的优点显而易见：

一个公共控制器平台

一个公共工程组态系统

无单独的安全总线-标准、安全相关的通讯在同一个现场总线（带 PROFIBUS/PROFINET 的
PROFIBUS）上进行

在远程 SIMATIC ET 200M，SIMATIC ET 200iSP 和 SIMATIC ET 200pro I/O 站中混合运行标准和安全型 I/O
模板

统一的数据管理，在 BPCS 与安全系统之间没有复杂的数据交换

将安全相关应用集成到操作员站的过程可视化中

将带时间戳的安全相关故障消息自动集成到过程控制系统中

将安全相关硬件集成到 SIMATIC PCS 7 维护站的资产管理系统中，以便进行诊断和预防性维护

设计



使用 PROFIsafe 规约，可以在自动化系统（控制器）和过程 I/O 之间通过 PROFIBUS 或 PROFINET
进行安全相关通信。选择 PROFINET IO 还是 PROFIBUS DP/PA
现场总线，会对安全相关系统的架构产生重大影响。

PROFIBUS 通信的安全相关的设计形式

如果将带有 PROFIBUS 通信的安全型系统集成到 SIMATIC PCS 7
中，则所有结构层次上都具有两种不同的设计形式：

 

6EP1   331-1SH02 单相220VAC输入，输出24VDC        1.3A
6EP1 331-1SH03
6EP1 331-2BA00 单相220VAC输入，输出24VDC        2A
6EP1 331-5BA00
6EP1 332-2BA00 单相220VAC输入，输出24VDC        3.8A
6EP1 332-2BA10 单相120/220VAC输入，输出24VDC    2.5A
6EP1 332-2BA20
6EP1 333-2AA00 单相220VAC输入，输出24VDC  5A    工业可并联
6EP1 333-2AA01 单相120/230VAC输入，输出24VDC  5A      工业可并联
6EP1 333-2BA00 单相120VAC/220VAC输入，输出24VDC   5A
6EP1 333-2BA01 单相120VAC/220VAC输入，输出24VDC   5A
6EP1 333-2BA20
6EP1 333-3BA00 单相120VAC/220to500VAC输入，输出24VDC   5A
6EP1 334-2AA00 单相220VAC输入，输出24VDC        10A      工业可并联
6EP1 334-2AA01 单相120/220VAC输入，输出24VDC    10A      工业可并联
6EP1 334-2BA00 单相220VAC输入，输出24VDC        10A
6EP1 334-2BA01 单相220VAC输入，输出24VDC        10A
6EP1 334-2BA20
6EP1 334-3BA00 单相120/220VACto500VAC输入，输出24VDC        10A
6EP1 334-3BA10
6EP1 336-2BA00 单相220VAC输入，输出24VDC        20A
6EP1 336-2BA10 单相220VAC输入，输出24VDC        20A
6EP1 336-3BA00 单相220VAC输入，输出24VDC        20A     工业可并联
6EP1 336-3BA10
6EP1 337-3BA00 单相120/230,40A
6EP1 434-2BA00 三相380VAC输入，输出24VDC        10A      工业可并联
6EP1 434-2BA10
6EP1 436-2BA00 三相380VAC输入，输出24VDC        20A      工业可并联

三相380VAC输入，输出24VDC        20A      工业可并联
6EP1 436-3BA00 三相380VAC输入，输出24VDC        20A     

新型模块式电源
6EP1 437-2BA00 三相380VAC输入，输出24VDC        30A      工业可并联
6EP1 437-2BA10 三相380VAC输入，输出24VDC        40A      工业可并联
6EP1 437-2BA20
6EP1 437-3BA00 三相380VAC输入，输出24VDC        40A      工业可并联
6EP1 252-0AA00 单相230VAC输入，输出41.5V/1.3A
6EP1 252-0AA01 单相230VAC输入，输出41.5V/2A
6EP1 457-3BA00 三相380VAC输入，输出48VDC        20A      工业可并联
SITOP   facets
6EP1   331-2BA10 单相120/230VAC输入，输出24VDC        0.5A



6EP1 333-1AL12 单相120/230VAC输入，输出24VDC        5A
6EP1 334-1AL12 单相120/230VAC输入，输出24VDC        10A
6ES7 307-1EA80-0AA0 单相120/230VAC输入，输出24VDC        10A
6EP1 353-2BA00 单相120/230VAC输入，输出24VDC  设定范围3～52DC    10A

 

启动出错

电子板上存在故障

来自可控硅校验的故障消息： 只有当可控硅校验是通过适当的参数启动的，才会发出此故障消息。
此校验功能确认可控硅是否具有阻塞以及点火能力

故障消息来自于电动机传感器 (带端子扩展选件)；
监视电刷长度，轴承情况，气流，对电机温度已经作出反应

通过二进制可分配功能端子来的外部故障

???????????? ????????????? ?

??

?????????????????????????? ????????????????????????????

???????????

二进制输出功能 揬

用闪烁的表示“故障”的LED 发出报警信号。

报警分成下列种类：

电动机过热： 监视功能

已经达到电机的计算出的 I2t 值的

报警来自于电动机传感器 (仅发生在带端子扩展选件时)：
监视轴承情况，电机风扇，对电机温度已经有反应

驱动报警： 驱动阻塞，无转子电流

通过二进制可分配功能端子来的外部报警

来自辅助板的报警

安全关机 (E-STOP)

E-STOP ????????????? (??109/110)?????? 15 ms ???????????????????????? (??????) ????????
??????????????????? I = 0 ???????????? ??? E-STOP????????????????
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