
PMMA压克力 CM-211 台湾奇美 高流动

产品名称 PMMA压克力 CM-211 台湾奇美 高流动

公司名称 东莞大观远塑胶原料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:台湾奇美
型号:CM-211

公司地址 东莞市樟木头塑胶市场二期五栋9号

联系电话 86-076988037668 13790170326

产品详情

 由于pmma表面硬度不高、易擦毛、抗冲击性能低、成型流动性能差等缺点，pmma的改性相继出现。
如甲基丙烯酸甲酯与苯乙烯、丁二烯的共聚，pmma与pc的共混等。超级透明pmma材料主要用于手机保
护屏，该产品分为有硬化涂层，没有硬化涂层两种.其特点是透光率极好，没有杂质，静电保护膜，表面
硬化厚后硬度可达5-6h以上. 目前特别推荐用于硬化处理的pmma材料，国内称为生板。本公司长期供应
pmma（有机玻璃）亚克力塑胶原料产品

供应pmma台湾奇美高流动性cm-211；耐热级cm-205；通用级cm-207

供应pmma镇江奇美cm-211,cm-205、cm-207

供应pmma韩国lg一般级if850，ig840，eh910，ef940

供应pmma英国璐彩特通用级cp-51a、cp-61a、 cp-81a

供应pmma法国阿科玛耐中热v150,v020；耐高温耐磨v040，v825

供应pmma南通丽阳耐冲击mf001；耐热性耐气候性vh001

供应pmma日本住友耐冲击性ht55x；耐热性mh；lg2，lg，th50y

供应pmma日本旭化成耐气候性560f；注塑级80n

供应pmma日本三菱丽阳耐冲击vrl40；导光板级tf8,vh5

供应pmma日本三菱丽阳:耐热性耐气候性vh001

供应pmma日本三菱丽阳:高抗冲irh70,ird70,md001,



供应pmma德国德固赛5n、7n、8n、7h、7m、8h、8nd

1.供应pmma cm-205台湾奇美 耐候性 高耐热 高强度

用途:保护性遮盖物.汽车领域的应用
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