
DATCON达康-Analog-II转速表

产品名称 DATCON达康-Analog-II转速表

公司名称 曲阜市锐特工程机械配件有限公司

价格 10.00/台

规格参数 测量范围:0-3000
尺寸:85（mm）
适用范围:工程机械

公司地址 曲阜市书院街道丰家村南6巷58号

联系电话 0537-4913338 15020705537

产品详情

新款转速表和里程表属于我们的ddbi（直接数据总线）系列仪表。采用了步进电机，lcd、led背光和发光
指针。符合严格的oem和cns的性能标准，在提供更高价值的解决方案的同时，具有价格优势。

特点：

使用步进电机，更高的可靠性和准确性； 6位数的lcd小时计/里程表；

led背光； 更宽的频率范围，涵盖更多的应用。

 

概述：

安装直径：3.77”（52mm）；

使用步进电机驱动；

高性能抗冲击工程树脂，白色；

表盘：pc，抗紫外线，黑色；

指针：pc，白色或橙红色，黑色轮毂，亮；

扣圈：sae阶梯型，金属，电镀处理，黑色；

镜头：玻璃，可选防雾涂层；



lcd：里程表/转速表，6位数，led背光。

 

配置：

输入??频率-转速表：

数字，电池/点火：2-6 ppr；

8脉冲发电机：0.5:1, 1:1, 2:1；

电磁发电机：40-200 ppr；

交流发电机：10.7-21.3 pr/2 。

 

输入频率-里程表：

英里或公里：7,680 ppu-61,320 ppu；

范围：-0-3k/4k rpm (柴油), 0-8k rpm (天然气)；

校准：dip开关，转速表8设置，里程表10设置。

 

电气： 系统电压：12v（10-16 vdc）或24v （20-32 vdc）；
信号输入：磁性回升，脉冲发电机，交流发电机，电池/点火或数字；
电气保护：反极性，瞬变。包括负载突降，过电压和esd； 电气连接：＃6-32螺栓，公螺纹。

 

环境： 操作温度：-40°c至+85°c； 储存温度：-55°c至+85°c；
密封：ip66前端密封，可选防雾涂层； 应用标准：sae标准。

 

硬件/安装： 安装组件：支架，锁紧垫圈，镀锌螺母 面板开孔：3.4”+/- 0.02” (86mm+/-0.5mm)
安装：＃8-32螺栓

“型式服务功能”，目前的重型工业用相同模式的转速表/里程表安装组件均可以互换 图形：
颜色：重型工业用标准仪表或ddbi（直接数据总线）仪表，白色黑色互搭可选；
配置：英制或公制，sae或iso符号。

定制选项： 选项：取决于您的数量和订货周期要求，可选扣圈（深凹或抛光不锈钢阶梯），可选指针
颜色，可选表壳颜色⋯更改输入频率也是有可能的。

本产品的测量范围是0-3000，尺寸是85（mm），适用范围为工程机械

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

