
RTP pp 100 SPR， 101 CC玻璃纤维 10%

产品名称 RTP pp 100 SPR， 101 CC玻璃纤维 10%

公司名称 东莞市越泰新材料有限公司

价格 15.00/件

规格参数 RTP:1500H
100 SP:92
美国:100 SPR， 101 CC

公司地址 东莞市樟木头莞樟路23号五号

联系电话 180-98275951 13450060513

产品详情

RTP pp  100 SPR，  101 CC玻璃纤维 10%

东莞市越泰新材料有限公司为您推荐RTP pp 100 SPR和101
CC玻璃纤维产品。我们提供的这两款产品具有出色的性能和广泛的应用领域，能够满足您的多种需求。

RTP pp 100 SPR：

RTP:1500H

100 SP:92

美国:100 SPR，101 CC

我们的RTP pp 100 SPR产品采用RTP:1500H的高质量材料制造，确保产品的可靠性和耐用性。其100
SP:92的指数表明了产品在抗拉强度方面的优势，能够承受较大的力量而不失效。美国的100 SPR和101
CC的生产工艺保证了产品的质量和性能。

RTP pp 100 SPR产品具有许多优点，可以满足各种应用需求：

优异的耐热性：能够在高温环境下保持稳定的性能。

良好的耐化学性：耐腐蚀，可用于各种化学介质的输送和储存。



高强度和刚性：具有较高的抗拉强度和弯曲刚度，适用于高强度和结构要求的应用。

101 CC玻璃纤维 10%：

RTP:1500H

美国:100 SPR，101 CC

我们的101 CC玻璃纤维
10%产品也采用RTP:1500H的高质量材料制造，保证了其优异的性能和可靠性。美国的100 SPR和101
CC的生产工艺确保了产品的质量和性能。

101 CC玻璃纤维 10%产品有以下特点：

良好的耐磨性：能够在摩擦和磨损等恶劣环境下保持较好的性能。

优异的绝缘性能：电绝缘性能好，适用于电气和电子领域。

较低的热膨胀系数：能够在温度变化时保持稳定的尺寸，适用于高温环境。

无论您是需要RTP pp 100 SPR还是101 CC玻璃纤维
10%，我们都能够按照您的需求提供产品，并确保产品质量达到您的要求。

如果您需要了解更多细节或者进行定制购买，请联系我们的销售团队。东莞市越泰新材料有限公司期待
为您提供优质的产品和完善的服务！
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