
ZCW8-Z隔爆兼本安型温度采集器 数据采集仪 温度巡检仪主机
高温报警

产品名称 ZCW8-Z隔爆兼本安型温度采集器 数据采集仪
温度巡检仪主机 高温报警

公司名称 济宁华瑞自动化技术有限公司

价格 988.00/台

规格参数 型号:ZCW8-Z
测量范围:-100~200℃
电源电压:AC(90~265)V

公司地址 济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号

联系电话 0537-3166755 15053753628

产品详情

本安型温度巡检装置主机的多路温度监测、声光报警和RS485通讯功能可以使其成为一个非常有用的设备
，特别是在需要安全、jingque和实时监测温度的环境中。

1. 多路温度监测：该装置可以同时监测多个不同位置或不同介质的温度，以便于对较大区域或系统进行
全面的温度控制。

2. 声光报警：当监测到的温度超过预设的安全阈值时，装置会发出声音和光线的报警，以便立即引起关
注，并采取相应的行动。这种实时警报功能有助于防止可能的问题或损坏。

3. RS485通讯：这是一种常用的通讯协议，使得该装置能够与其它设备或系统进行通讯，以便进行数据交
换或执行特定的控制动作。这使得该装置能够适应各种应用场景，并与其它系统进行集成。

总的来说，本安型温度巡检装置主机具有非常强大的功能，可以满足许多环境中的温度监测需求。具体
应用时，应根据实际需求和环境条件来选择和配置适当的探头和其他附件。
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