
宠物门诊部废水处理设备

产品名称 宠物门诊部废水处理设备

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 3500.00/套

规格参数 品牌:龙裕环保
型号:LY
设备材质:碳钢喷塑

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话 18753650369 18753650369

产品详情

 

宠物门诊部废水处理设备

1、县级以下或20张床位以下的综合某部门和其他所有某部门污水处理

2、LY型医疗污水处理设备适宜房源紧张的中、小规模社区医疗诊所、口腔诊所、医院门诊、
美容美体单位和其它需要小规模污水治理的单位。

3、小型畜牧实验室、手术室污水处理。

随着牙科门诊的蓬勃发展，其地理位置不仅局限于建筑物的地层，同时也在向高层写字楼、商业楼和百
货楼内发展。污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据。

由于医院污水中含有大量的病原微生物和有毒物质，所以制定了《医院污水排放标准》，要求诊所和医
院的污水必须经消毒处理后才能排至市政管网

首先，怎样选择适合哪类设备？目前市面上使用设备分为两大类：传统加药设备和臭氧消毒设备，对于
前者，由于其操作复杂，后期加药成本高，容易散发异味，一但把握不好就容易造成水中氯含量超标，
造成二次污染，早已处在被淘汰的边缘，基本已经停产。所以，消毒方式一定要选择臭氧发生器消毒的
设备。

其次，如何选购质量可靠， 出水合格的设备？臭氧消毒类设备由于市场庞大，品牌众多，很多企业浑水
摸鱼，贴牌产品、没有生产资质或没有经过出水检测的产品、劣质产品等随处可见，这也造成市场价格
混乱，对设备和市场不了解的小白很容易多花冤枉钱或者买到不合格设备，大 家在选购时，首先：先看
营业执照（是否允许生产此类设备）和消毒产品生产许可证、第二：查看三体认证是否齐全（质量管理
体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证）



用于口腔医院的污水处理设备是一种自控/手控的污水处理设备，卫生院污水水量小，不需要大体积的污
水处理诊所废水臭氧消毒设备，宠物医院/眼科医院一般装修都比较精美，布局也相对来说非常紧凑，宠
物医院及门诊/ 社区门诊所排出的污水顺应污水管道汇集之后进入小型医院污水臭氧处理装置经设备有效
处理后即可以满足我国要求的诊所污水消毒的排放标准，卫生院所在的位置都有设有城市污水管网

设备有两种供业主选择，一种主要由溶液箱、过滤网、排污阀门、滴加阀以及电控设备等组成，各主要
部件和辅助部件，均集成安装到溶液箱上，结构简单，自动手动操作转换灵活，由pvc耐腐蚀的特种材料
制造，寿命长，设备采用液位计控制水位，计量泵jingque加药，无需值守。一种主要由溶液箱、过滤网
、流量开关、射流器以及电控设备等组成，各主要部件和辅助部件，均集成安装到溶液箱上，结构简单
，自动手动操作转换灵活。由pvc耐腐蚀的特种材料制造，寿命长。设备采用液位计控制水位，采用臭氧
消毒不用药剂。

设备采用全自动控制，无需专人看管，接通电源，进水后即可正常运行；不占用空间，设备成熟可靠，
能够经历长时间的现场运行考验；采用氯片或臭氧消毒方式，消毒能力强。

宠物医院/门诊废水水质中含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体外，还含有化学药剂和放射性同位
素，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，

《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）》

规定：医疗机构污水必须经一级消毒处理后才能排至市政管网

医疗门诊污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据。很多地区已经把医疗污水处理设备
的购置使用作为诊所设立的前置条件

1. 安装简单，占地面积小，无噪音，耐腐蚀、使用寿命长。

2. 不挖坑，不投药，不产生二次污染，全自动运行，无人操作。

3. 同时去除污水中的色、臭、味，降解生化物质，不产生异味。

4. 催化消毒与臭氧消毒结合，处理效率高，保证排放达标。

5. 污水收集、臭氧发生器、消毒处理工艺结合在一起，连贯运行。

6. 具备负压自吸功能，将废水抽吸到设备集水箱内，管道不可积水，否则长时间会产生异味。

7. 智能化控制，污水产生后会自动收集处理，没有污水，设备自动进入到休眠模式，节省使用费用，降
低设备损耗，延长寿命。

处理标准：医疗机构水污染物排放标准18466-2005

分自流于自吸两种：

自流：污水自流进设备，适合医疗设备与消毒设备不在同一楼层使用，（消毒设备放置地下室）进水直
径：Φ50cm。出水直径：Φ50cm。



自吸：可直接在地砖下面管道中将污水吸进设备消毒处理。带液位控制，水量到达液位以后，设备启动
，污水吸入消毒设备处理，管道内水量减少，液位回落，设备停止运行。节省运行费用。进水直径：Φ2
0cm。出水直径：Φ50cm。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

