
天津市天飞海泰阀门 ctf150水表配套蝶阀

产品名称 天津市天飞海泰阀门 ctf150水表配套蝶阀

公司名称 天津市天飞海泰阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津华苑产业区鑫茂科技园综合楼五层511室

联系电话 18920338329 18920338329

产品详情

以电动执行机构驱动球阀阀杆旋转0-90度的部分回转机械动作。其中球阀的旋塞体为球体
，有圆形通孔或通道通过其轴线。

电动球阀在工业自控管路中主要用来做介质切断、分配和改变介质的流动方向的工艺作用
。它只需要用旋转90度的操作和较小的转动力矩就能关闭严密。球阀适宜做开关、切断阀
使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用，ctf150水表配套蝶阀
多少钱，如V型电动球阀。

电动球阀工作原理图

一、电动球阀是流体控制元件，在流体管道系统的应用中，是非常广泛的，它的用途也非
常多，对控制流量、压力、回流等等，ctf150水表配套蝶阀，都有非常好的效果。由于电
动球阀质量的好坏，对管道的安全性，有很大的影响，所以在选择电动球阀的时候，一定
要按照一定的步骤和依据挑选。

二、明确自己公司使用的管道口径和压力以及温度，知道需要选择什么样口径和连接方式
的电动球阀。



三、根据管道的需要，ctf150水表配套蝶阀，先确定电动球阀的一些常见参数，比如排放
能力、可以允许的流阻、阀座孔的通径大小
等等，这些参数如果没有选对，电动球阀控制流量的效果，就会大打折扣。

四、根据管道流体介质的工作温度，选择合适的材质，当然，ctf150水表配套蝶阀价格，
管道的工作压力，也是要考虑在内的。

另外，还要提醒的是，不要急着去挑选产品，要先了解现在电动球阀厂家产品有哪些、性
能如何。

防爆电动阀门执行器维护的常见问题如下：

??1.当电动阀门执行器关闭时，油路板内仍有应力流体力学。

??2.维护前，必须消除管道工作压力，然后确保打开。电动阀执行器必须切断开关电源，
并在管理机构之间分离支架。

??3.在整个维护过程中，必须使用润滑油进行润滑。通常使用的润滑油应溶解两者之间闸
阀的金属复合材料、橡胶制品和塑料零件的工作材料。

??4.为了安全起见，在实际操作电动阀门执行器的溶解和拆卸之前，必须确定其闸阀上、
中、下游管道的工作压力已经卸下。

天津市天飞海泰阀门-ctf150水表配套蝶阀多少钱由天津市天飞海泰阀门有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。天津市天飞海泰阀门有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特殊
阀门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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