
加热灯陶瓷加热器加热垫陆龟箱子用数字数显自动断电温控器控温器

产品名称 加热灯陶瓷加热器加热垫陆龟箱子用数字数显自
动断电温控器控温器

公司名称 嘉兴市南湖区新丰诺摩宠物用品厂

价格 30.00/台

规格参数 品牌:NOMOYPET
型号:NM-01
温度范围:9-38度（℃）

公司地址 中国 浙江 嘉兴 南湖区 新丰

联系电话 86 0573 83026685

产品详情

加热灯陶瓷加热器加热垫陆龟箱子用数字数显自动断电温控器控温器

性能稳定，安全性高；微电脑控制，直读式温度显示

电压220-240v 最大负荷2000w

最低控制零下9度，最高控制温度38度

探头器电线大概有二米三

探头器只有一个

温度精度1度左右 ，当感应线断路或短路会自动保护装置。具有长期监测显示温度.

支持三角，二平头，二圆孔的插头，是养龟养爬最佳选择的温控器

能控制加热棒，陶瓷灯，加热垫等温度，防止温度过高

使用方法:

先通电源，在调节温控器上下健所要控制的温度,然后必需

控制加热器的插头按上温控器的插座上，探头放进爬虫箱底

部,最好离开加热器25厘米以上,将发热器的插头插入温控插



座上，然后温控器的插头通电源就好.

一、操作说明 1、控制器接通电源，温度栏显示当前实际温度，状态栏显示[运行]，并按默认设定温度运
行，默认设定温度为16℃。 2、设定键 用于运行与温度设定之间的切换。
按一下此键（按一下迅速松开），状态栏显示[设定]，进入设定状??
再按一下此键，状态栏显示[运行]，回到运行状态。 3、温度+键：用于升高设定温度。 在状态显示[设
定]时，每按此键一次，设定温度升高1℃,按住此键不放可连续升高，直到+30℃,离开按键操作5秒后，自
动回到运行状态。 4、温度-键：用于降低设定温度。 在状态显示[设定]时，每按此键一次，设定温度降
低1℃,按住此键不放可连续降低，直到+5℃,离开按键操作5秒后，自动回到运行状态。 二、制热运行
设定温度范围：-9℃~38℃ 当前的温度≤设定温度-1℃时，接通负载电源；
当前的温度≥设定温度+1℃时，切断负载电源；
当设定温度-1℃<当前的温度<设定温度+1℃时，原运行状态不变。

三、故障保护功能 当传感器短路时，温度栏显示[dd ],自动切断负载电源。 四、注意
电网断电后复电，控制器按默认设定温度运行，用户应根据需要重新设定。
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本产品的品牌是NOMOYPET，型号为NM-01，温度范围为9-38度（℃），货号为诺摩温控，产地是浙江
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