
制冷加热可切换控制数字显示电子温控器

产品名称 制冷加热可切换控制数字显示电子温控器

公司名称 东莞市东尼电子科技有限公司

价格 60.00/台

规格参数 品牌:SUHED/东尼
型号:HD-060
测量对象:热敏电阻

公司地址 中国 广东 东莞 万江区牌楼基社区教育路2号3楼

联系电话 86-076922712078 15916940091

产品详情

    本产品结合广泛的制冷.制暖技术，操作简单、控温准确、抗干扰能力强，是适用于各种制冷、制
暖设备的全自动智能化控制系统。

1、工作电压有2种规格供顾客选择

        1. dc 12-24v

        2. ac 220v

2、输出负载：继电器10a

3、功 耗：≤3w

4、工作环境：－30℃～65℃ rh ≤90%

5、控制范围：－40℃～80℃

6、分 辨 率：1℃ 精 确 度：±1℃

7、输入信号：一路测温传感器，标准线长1.5米

8、整机尺寸：76（宽）×35（高）×76（深）mm

9、开孔尺寸：71（宽）×29（高）mm

10、加温最高至80度 （电加热器材）



11、制冷最底至-40度（压   缩   机）

12、配送专用的传感器（测温探头）

本公司承诺一年之内有品质问题，免费保修

加温模式和制冷模式可自由切换..

    功能参数表：

    

   （小功率）1000w以下的接线方式：

 （大功率）1000w以上的接线方式：

注：1.以上2种为常见接线方法供参考.实际环境不同的情况应按照实际的接线方法.（接线方法有千种万
种）

     2. 以上大功率控制的（接触器或者继电器）需根据设备的实际功率.选择不同大小的接触器
或者继电器

 

 

本产品的品牌是SUHED/东尼，型号为HD-060，测量对象为热敏电阻，温度范围是-40~80（℃），测温
误差为1（℃），开孔尺寸是71*29（mm），输出信号是20（mA），工作电压为220V（V），外形尺寸是
76*35*76（mm），重量为0.2（Kg），控制方式是开关摸式上下限回差摸式，配件为传感器说明书按装扣
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