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产品名称 重庆欧之联 架空线安装 黔西南架空线

公司名称 重庆欧之联电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市九龙坡区朝阳路116号

联系电话  18725708598

产品详情
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    欧之联电缆有限公司交通运输十分便利.技术力量，生产工艺，检测设备齐全，管理手段科学，架
空线厂家，产品质量一直保持在位。重庆欧之联电缆公司的产品铜包铝电线电缆，钢芯铝绞线价格表，
黔西南架空线，欧之联钢芯铝绞线，家用架空线，JKLGYJ架空绝缘电缆，JKLYJ-10kv架空绝缘导线广泛
应用于电力、风电，光伏，矿山、石油、铁路、建筑等众多领域，30多个省市自治区同行业水平。是省
内少数能生产大截面架空导线的生产单位.公司连续多年被评为省、地市重合同信用企业、消费者信得过
单位及河北省计量合格单位；质量、服务诚信单位；行业质量企业

重庆架空绝缘导线材料选型的注意事项

    1.材料选型上要严格安装绝缘导线的使用要求，选择与其相关的配套材料，严禁为降低工程资
金投入而选用为裸线架空配套使用的相关产品替代。否则会严重影响绝缘架空导线的安全使用性能，加
速导线绝缘层的老化和铝导线的氧化腐蚀.

    2.中低压先路的耐张件要优先选用不需剥离导线绝缘层的架空导线耐张件，如JNX系列、JNL系
列等。

    3.10KV中压架空绝缘线路导线的选择必须符合GB14049的规定，0.4KV低压架空线路导线的选择
必须符合GB12527的规定。



型号：JKYJ、JKLYJ、JKTRYJ  产品简介

额定电压10kV架空绝缘电缆适用于架空电力线路用铜芯、铝芯、交联聚乙烯绝缘架空电缆，电缆的机械
物理性能及电性能符合GB/T 14049-2008《额定电压10kV架空绝缘电缆》。

使用特性

额定电压为10kV

正常运行时电缆导体的高温度：≤90℃

短路时（长持续时间不超过5s）电缆导体的高温度：≤250℃

电缆敷设环境温度：≥-20℃，石柱架空线，宜宾架空线，雅安架空线，大足架空线，内江架空线，彭水
架空线，黄冈架空线

重庆欧之联(图)-架空线安装-黔西南架空线由重庆欧之联电缆有限公司提供。重庆欧之联电缆有限公司在
裸电线及裸导体制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，欧之联电缆有限公司一直以客户为中心、为客
户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相
关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。同时本公司还是从事重庆单芯高压电缆，四川铝芯高压电缆，贵州
高压电缆附件的厂家，欢迎来电咨询。
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