
青岛进通 化肥吨包 聊城吨包

产品名称 青岛进通 化肥吨包 聊城吨包

公司名称 青岛进通包装有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛城阳惜福镇百福路185号

联系电话 13963932533 13963932533

产品详情

集装袋进出料口设计

中规定，进出料口基布纵、横向抗拉强度≥828N／50mm，但在实际没计中由于出料口承受压力较大，
可以高一些，进料口强度可低一些，一般选用复膜基布(90—100)m2。

其它因素

在实际设计过程中，预压吨包，无出料口结构的集装袋一般都能达到规定的安全系数要求。但有出料口
的集装袋，强度一般达不到标准要求，这就要求在设计时考虑增加底部开口强度，如采用增加袋底基布
厚度、增加料口补强布等，可以解决这个问题。

青岛进通吨包厂家为您介绍吨包袋的优点：

首先：由于吨包袋盛装容量比较大，吨包加工厂，所以不必像编织袋那样用的数量太多和太繁琐。

其次：吨包袋的质量要远远好与普通的塑料编织袋，化肥吨包，所以可以反复利用几次是没问题的。

再次：正是由于吨包袋的质量好，吨袋厂，才使得企业在这方面的利用成本大大降低。

后：在生产过程中，由于吨包袋的盛装容量太大，所以避免了一些产品的浪费，吨袋定做，增加了企业
生产的效率。

填加助剂，延长使用寿命

为了提高饲料集装袋在阳光照射下的抗老化能力，在扁丝拉伸工艺中要填加一定量的抗紫剂和稳定剂。
根据集装袋使用期(半年或1年)的长短，确定填加量，聊城吨包，一般在(0．1—3)％之间。有些企业填加



由稳定剂、抗紫剂及其它助剂混合制成的抗老化母料，效果也很好。

结构设计

设计集装袋结构时，中规定腰箍强度达到基布强度的2倍以上，但实际这样设计效果并不好，由于基布与
腰箍强度不一致，导致基布先开裂。在设计时，腰箍与基布选用相同强度的基布材料，可避免这个问题
。

青岛进通(图)-化肥吨包-聊城吨包由青岛进通包装有限公司提供。青岛进通包装有限公司是山东 青岛 ,塑
料袋的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在青岛
进通包装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创青岛进通包装更加美好的未来。同时本公司
还是从事粮食集装袋批发，粮食集装袋厂家，粮食集装袋价格的厂家，欢迎来电咨询。
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