
白色聚乙烯棒

产品名称 白色聚乙烯棒

公司名称 东莞市世荣塑胶材料有限公司

价格 10.00/公斤

规格参数 品牌:世荣塑胶

公司地址 东莞市长安镇358省道锦厦路段

联系电话 0769-81872511 13392390301

产品详情

【【世荣塑胶】】⋯钱生：13392390301  固定电话：0769-81872511 qq：2580102121  
★★【pe聚乙烯棒】★★ ★【pe棒】★                             
  hdpe板（高密度聚乙烯板）熔点约为130℃，相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性，
化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。熔化温
度220~260c。对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250c之间。 ★【规格产地颜色】★
颜色：原色（白色）、黑色 其它颜色可定制    
尺寸规格：板材-厚度(h) x高(h) ：0.2mm – 3mm x 1220mm 其它规格可定制    
厚度(h) x长(l)x宽(w) ：2mm – 200mm x 1000mm x 2000mm 其它规格可定制    
尺寸规格：棒材-直径 (ф) x长(l)：15mm – 300mm x 1000mm 其它规格可定制 
尺寸规格：管材-直径 (ф) x长(l)：20mm – 630mm x 4000mm 其它规格可定制 

 ★【产品名称】★                                    

pe棒：英文名称high density polyethylene

，中文：聚乙烯棒。pe棒是一种结晶度高、非极性的热塑性材料。原态hdpe的外表呈乳

白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。

pe板材具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀

性氧化剂（浓硝酸），芳香烃（二甲苯）和卤化烃 （四氯化碳）。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽

性，可用于包装用途。hdpe具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到

高分子量等级具有极好的抗冲击性，在常温甚至在-40f低温度下均如此。各种等级hdpe的独有特性是四种

基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚



合物。这些变量相结合生产出不同用途的hdpe品级；在性能上达到最佳的平衡。具有良好的化学稳定性

，可以抵抗大部份酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀。电气绝缘性好。

hdpe板（高密度聚乙烯板）熔点约为130℃，相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性，化

学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。熔化温度2

20~260c。对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250c之间。

中文名： 聚乙烯

英文名： polyethylene

英文名2：pe

分子式： (c2h4)n

★【主要特性】★                                     pe

棒无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能

耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；

密度低；韧性好（同样适用于低温条件）；拉伸性好；电气和介电绝缘性好；吸水率低；水汽渗透率低

；化学稳定性好；抗张性；无毒无害。

但pe板材对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。 ★【产品应用】★

医用器具部件,密封件,切割板,滑动型材.广泛用于化工，机械、化工，电力，服装、包装、食品等行业。

广泛用于燃气输送、给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送，以及油田、化工和邮电通讯等领域

，特别在燃气输送上得到了普遍的应用。

 东莞市世荣塑胶材料有限公司批发销售： 【peek（聚醚醚酮）】板棒【pps（聚苯硫醚）】板棒【pbi
（聚苯并咪唑）】板棒【pai（聚酰胺聚亚胺）】板棒 【pi（聚酰亚胺）】板棒【ppa（聚对苯二酰对苯
二胺）】板棒【pei（聚醚酰亚胺）】板棒【pes（聚醚砜）】板棒 【psu（聚砜）】板棒【ppsu（聚苯砜
）】板棒【ptfe（聚四氟乙烯+铁氟龙）】板棒【pvdf（钢氟龙）】板棒
【upe（超高分子量聚乙烯）】板棒【pu（聚氨酯）】 板棒【pet（聚对苯二甲酸乙二酯）】板棒



【pbt（聚对笨二甲酸丁乙二醇）】【pom（赛钢+聚甲醛）】板棒【尼龙（mc801+mc901+pa66）】板棒 
【pc（聚碳酸酯）】板棒【pvc（聚氯乙烯）】板棒【pe（聚乙烯）】板棒【pp（聚丙烯）】板棒【abs
板棒】【合成石】 【fr4（环氧板+绝缘板）】板棒【pf（电木板+绝缘棒）】板棒【pom+ptfe（二硫化钼
）】板棒【pfa（聚芳砜）】板棒  
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